







Das Neueste in FerBsehe 1 Video und HiFi 1981/82. 
Mit ProdaGesamt-Katalog. 
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Sie wollen sich ein neues Farbfernseh- 
gerät kaufen? Dann ist es gut möglich, daß Sie 
von der Vielfalt der Marken, Geräte und Argu- 
mente eher verwirrt als informiert werden. 

Lassen Sie uns deshalb in wenigen Worten 
sagen, was die Farbfernsehtechnik von heute 
an Möglichkeiten bietet, was Sie erwarten Kön- 
nen, und worauf Sie demzufolge auch achten 
sollten. 

Zwischen einem Farbfernsehgerät von 
gestern und einem Spitzengerät unserer Tage 
liegen geradezu Welten. Auch wenn diese Wel- 
ten auf den ersten Blick gar richt alle sichtbar 
sind. 

Nicht sichtbar — um gleich damit zu begin- 
nen — ist beispielsweise der bedeutendste Fort- 
schritt in der Fernsehtechnik seit Erfindung des 
Farbfernsehens. Der Stereoton. Es ist sozusagen 
der neueste und allerletzte „Schrei“, und es ist 
ein che", der sich in seiner Akustik, nämlich 
in seiner vollen 2-Kanal-Raumklang-Qualitàt mit 
den dürftigen Monozeiten nicht mehr verglei- 
chen läßt. 





Diese Stereofonie, dieser Байкал, wird 
Ihr Fernsehvergnügen unter Garantie noch um 
eine wichtige Dimension attraktiver machen. 
Aber nicht nur durch diesen deutlich besseren 
Klang, sondern durch weitere Ton-Moglichkei- 
ten, über die wir auf der nächsten Seite etwas 
ausführlicher sprechen. 

Besser geworden gegemüber den älteren 
Geräten ist auch das Bild — kontrastreicher, 
leuchtender, farbintensiver und natürlicher. 








Und natürlich sollte Ihr neues Farbfern- 
sehgerät auch vorgerüstet sein für die Fernseh- 
technologie der Zukunft: Video-Text, Bildschirm- 
Text, Kabelfernsehen und Satellitenfernsehen. 

Einiges davon können Sie heute schon per 
Decoder auf Ihren Гавана holen. Närnlich 
Video-Text und Bild- 
schirm-Text. Video- 
Text ist ein kosten- 
loser Informations- 
service der Sende- 
anstalten ARD und 
ZDF, der Ihnen 
Nachrichten aus 
aller Welt — in der 
Art einer Zeitung, | 
allerdings nur Text — 
auf den Bildschirm liefert: von detaillierten 
Ergebnissen der letzten Landtagswahl bis zur 
Zusammensetzung des amerikanischen Sena- 
tes. Bildschirm-Text dagegen ist ein in erster 
Linie kommerziell zu nutzendes Medium für 
Handel und Industrie, das die Post gegen Gebüh- 
ren (Telefon) zur Verfügung stellt. Das Bundes- 
postministerium hat ja bereits bekanntgegeben, 
daß Bildschirm-Text ab 1983 eingeführt wird. 
Hier können Sie nach echter Einführung dann 
das aktuelle Angebot Ihres Supermarktes 
ebenso abrufen wie die augenblicklichen zim- 
merpreise Ihres Lieblingshotels in Nizza plus 
der Speisekarte mit allen Menu-Angeboten. Und 
vor alem: ob „von-bis“ noch Zimmer frei sind. 

Es steckt also, wie Sie sehen, in einem 
modernen Farbfernsehgerät viel mehr drin, als 
Sie nutzen. 

Es steckt auch drin die Möglichkeit, auf 
PAL/Secam umzurüsten bzw. zu ergänzen. 

Wenn Sie also das französische oder DDR- 
Fernsehen in Farbe empfangen wollen (und 
möchten), dann brauchen Sie dieses Zusatz- 
modul, das preiswert und schnell einzubauen 
ist, Auch für das Kabelfernsehen sind die 
Geräte vorbereitet, Dies sind Beispiele für den 
Fortschritt in der Fernsehtechnik. Damit wird 
zugleich der Standard markiert, der für die ` 
nächsten Jahre gültiger Maßstab sein wird. Es 
ist logisch, daß Spitzengeräte von SABA diese 
modernste Technik komplett repräsentieren. 

Alle haben die weltberühmte und typische 
SABA Qualität und sind so mit Zuverlässigkeit 
und langer Lebensdauer serienmäßig ausge- 
stattet. 

Weil Sie also diese Sicherheit haben, 
können Sie beruhigt wählen: SABA. 
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Der SABA Ultracolor T67 991. Damit 
ist das stereoforische Zeitalter für Farb- 
fernsehgeräte bei SABA eröffnet. Zum 
exakt richtigen Zeltpunkt. Denn ab Funk- 
Ausstellung 1981 wird das ZDF mit stereo- 
fonischen Auswahl-Sendungen beginnen. 
Die aber sicher bald - wir erinnem an den 
Übergang von Bchwarz-weiß- zum Farb- 
fernsehen oder von mono zu stereo — den 
Fernsehton bestimmen werden. 

Das Ergebnis modernster Techno- 
logie bedeutet hier: Zwei integrierte HiFi- 
Lautsprecher-Boxen mit 40 Watt Musik- 





leistung und eine Stereo-Breitschaltung für 
exzellente Stereo-Tonwiedergabe. 

Wir möchten aber nicht einseitig von 
Stereo sprechen. Denn der akustische 
Links-Rechts-Effekt ist sicher nur die eine 
Hälfte dieses klanglichen Fortschritts. Min 
destens genauso wichHg ist unserer | 
Ansicht nach die Tatsache, daß Sie nun- 
mehr auch bei Ihrem Farbfernsehgerät de | 
haben, was Ihnen Ihre Musikanlage schon 
lange bietet: 2-Kanal-Raumklang. Shows, 


| Musiksendungen, Discos und Hitparaden, 
| Konzerte und Opernaufführungen — und ` 
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“natürlich auch Fernsehspiele und Filme — Also: es stehen Ihnen akustische Über- 
үрен dadurch noch um ein ganzes Stück | raschungen bevor. Freuen Sie sich drauf! 
schöner. 

Aber das ist nicht alles. Denn durch 
die neue Technik (2-Kanal-Tonwiedergabe) 
ist es möglich, ausländische Filme auch mit 
Originalton zu hören — also beispielsweise 
John Wayne als John Wayne. Oder mit sei- 

‚ner deutschen Stimme Arnold Marquis — 

| Ind damit es keinen Streit beim Fernsehen 

| gibt — der eine kann John Wayne hören 
und der andere den deutschen Ton: Sie 

brauchen dazu lediglich einen Kopfhörer. 
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Dim 
e SABA-Farbfernsehgeräte mit Q-Tech- 8. Gibt es für Ihr Geräte-Modell keine 
Ausführliche nik und 110°- Ablenkung sind bereits für farb- und desigenangepaßte Box, oder 
Geräte Stereötörn vorbereitet. Der Fachhandel haben Sie für eine solche Box Keinen Hatz 
ЖЕРЛЕНИ kann also Ihr Gerät, das Sie vielleicht erst mehr, so können Sie eine neutrale Würfel- 
SC CH im letzten Jahr gekauft haben, schnellund | Box aus unserem speziell entwickelten 
NS; preiswert ergänzen. Mit einem Stereoton- Fernsehgeräte-Boxen-Programm verwen- 
Gesamtkatalog Nachrüstsatz und einer zusätzlichen Laut- | den, die Sie dann getrennt vom Gerät auf- 
Seite 4-]1| sprecherbox können Sie dann ebenfalls stellen. 

De Stereoton-Sendungen empfangen. SABA Angepaßte Boxen und Würfelboxen 
war auf diese Entwicklung vorbereitet und | wiederum gibt es in zwrei Ausführungen: 
hat bereits ein Chassis entwickelt, das a) Die aktiven Stereo-Boxen 
diese Technologie beinhaltet. АЕБ 360 und 261. 

Dazu haben Sie folgende Boxen-Mog- | Aktiv" bedeutet: mit eigenem Verstärker, 
ichkeiten: entwickelt für die Geräte der Type 

1. Boxen, die Ihrem Gerät in Farben T655%61. Mit HiFi-Qualitàt, entsprechend 
und Design angepaßt sind. Diese Boxen den hohen Anforderungen, die wir auch an 
können Sie gegenüber der bereits inte- die Boxen unserer Musikanlagen stellen. 
grierten Box (also von Ihnen aus gesehen | Sie bieten 15 Watt Musikbelastbarkeit und 


auf der linken Seite) aufstellen. | ein #-Weg-Systen. 
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b) Die passiven Stereo-Boxen diese dann ab. 
FB #50 und ЕВ 251. 4, Die SABA Farbfernsehgeräte sind 
„Passiv" bedeutet: ohne eigenen Verstär- vorbereitet für die Zukunfts-Technologien 
ker, entwickelt für Geräte mit Breitband- wie: Video-Text, Bildschirm-Text, Kabel- 
Lautsprechern, 10 Watt Musikbelastbar- und satelliten-Fernsehen. 
keit und hervorragender Klangqualität. 


Modernste Technologie in Komfort 
und Verarbeitung, 
Komfort bedeutet bei SABA: 

i 1. Hervorragende Bildqualität durch 
natürliche Farbreinheit und Farbintensitàt 
bis in die Randzonen des Bildschirmes. 

| 2. Infrarot-Fernbedienung für alle 
Funktionen, 

5. Blektronischer Sendersuchlauf 
und Senderspeicherung, d. h. SABA Geräte 
suchen sich durch die Elektronik die Sen- 
der, die Sie wünschen selbst und speichern 
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51-cm-Bildschirme), die immer 
beliebter werden: nicht zu groß, 
aber groß genug. Denn Fernsehen 
ist auch eine Raumfrage, und in 

| manchen Räumen ist ganz einfach 
kein Plata für das ganz große Bild - 
schließlich werden unsere Apart- 
ments und Wohnzimmer immer 
stärker mit Blick auf den teuren 
Quadratmeter gebaut. Ganz abgese- 
hen davon, daß beispielsweise der 
Aweitfernseher nicht ebenfalls 
Großformat bieten mp, 

Und das ist auch gar nicht 
nötig, Denn auch bei der Nummer 
kleiner haben Sie all das, was ein 
modernes SABA-Farbfernsehgerät 
auszeichnet: ein ausgezeichnetes 
Bild, alle Komfort-Details wie Fern- 
bedienung, elektronischer Gender, 
suchlauf und Senderspeicherung. 
Stereoton-Geräte, auf Stereoton 
nachrüstbare Geräte sowie 
Nachrüstrmöglichkeiten für Video- 
Text und Bildschirm-Text, Kabel- 
und Satellitenfernsehen. 


SABA-TV: das Zubehör, 

Das SABA-Farbfernseh- 
geràte-Programm umfaßt nicht nur 
Farbfernsehgeräte. Sondern auch 
Untergestelle, wie den Drehfuß 
de Luxe 6 L in mattschwarz und 
metallic, das Chromgestell 16 MS 
mit Doppellaufrollen und das Video- 
Drehgestell VDG1 für Farbfernseh- 
geräte und Video-Recorder. Außer- 
dem finden Sie in unserem 
Fernseh-Zubehör-Programm: Kopf- 
hörer, Ton-Überspielkabel und 
Moduln für die Ergänzung auf 
Video- und Bildschirm-Text sowie 
auf PAL/Secam West und Ost, und 
Kabel- und Satellitenfernsehen. 

Ausführliche Abbildungen 
und Daten im beigehefteten 
Produkt-Gesamt-Katalog. 
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zielgenau ansteuern. Hier wird das 
SABA-Prinzip: modernste Technik 
unabhängig von der Gerätesrüße 
Und deser Vorteil heißt; | besonders deutlich. | 
Antennenpilot. Mit diesem Anten- | Wir leben jain einer außer 
nenpiloten Können Sie den Sender ordentlich mobilen Gesellschaft 
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Und wir gehen nicht nur in Urlaub 
auf die lange Reise, sondern oft 
genug auch mal zwischendurch 
und am Wochenende. TV-Portables 
und Radio-Recorder sind für einen 
solchen Lebensrh тив gemacht. 
Wechselnder Standort aber 
bringt nur zu gern auch wech- 
selnde Empfangsbedingungen, und 
es dauert immer eine Weile, bis 
man die Antenne wieder richtig 
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ELEKTRONISCH ANSTEUERT 


(WOHIN SIE 
AUCH FAHREN). 
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hingekriegt hat. Deshalb haben 
wir, bei SABA, den Antennenpilo- 
ten erfunden: eine elektronische 
Skala am unteren Bildrand zeigt 
exakt an, wann die Antenne die 
beste Ausrichtung hat. Dieser 
Antennenpilot ist für SABA zum 
Patent angerneldet. Es gibt ihn also 
nur einmal: 

Der DAS 950 steht für 
SABA-Farbportables. Modernste 
SABA-Technik: gestochen scharfe 
Bilder, leuchtend und kontrast- 
intensiv, Infrarot-Fernbedienung, 
elektronischem Sendersuchlauf, 
elektronischer Senderspeicherung 
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und automatischer Scharfabstim- 
mung. Dazu hohe Klangqualität. 

Und die äußere Form? 
Darüber müssen wir nicht viel 
sagen. Sie brauchen sich nur die 
Abbildung hier anzusehen und 
können sich Ihr eigenes Urteil 
bilden. 

Ein Wort nur noch zum 
Preis: Sie werden feststellen, das 
SABA-Farbportables im allgemei- 
nen etwas teurer sind als der 
Durchschnitt und grundsätzlich 
nie bei Billigangeboten auftauchen. | 
Kompromißlose Spitzentechnik 
kann nun mal keine Freiskompro- 
misse eingehen. Sie selbst mussen 
entscheiden, ob sie Innen.das wert 
ist. 
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Der Video-Hecorder VR 6084 | 
ist ein Spitzenprodukt der VHS- 
Video-Technik. Er bietet das totale 
Video-Erlebnis. Gemessen ап dem 
heute technisch Möglichen ist er 
vollkommen. 

Video, das bedeutet: größere 
Unabhangigkelt auch vom Fern- 
sehprogranmm —, mehr Fernseh- 
möglichkeiten durch bessere Pro- 
grarynmmnutzung und damit letztlich: 
mehr spaß am Fernsehen. 

Video, das bedeutet: Sie körn- 
nen Fernsehsendungen aufzeich- 
nen, die Sie immer wieder mal 
sehen möchten, Sie müssen keinen 
Film versäumen, nur weil Sie zum 
bendezeitpurnkt verhindert sind. 
Sie müssen sich — an interessanten 
Fernsehabenden — nicht entschei- 
den, ob Sie dies oder das sehen 
wollen: Sie sehen das eine Pro- 
gramm und zeichnen das andere 
auf. Und Sie können sich fertig 
bespielte Cassetten mit Ihren 
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Lieblingsfilmen kaufen, Aber natür- 


lieh macht dieses Video-Spiel mit 
dem Fernsehen noch mehr Spa, 
wenn man dazu ein Gerät hat, das 
auch jeden Spaß mitmacht, 

Der SABA Videorecorder VR 


6024 hat alles, Nämlich: eine Infra- 


rot-Fernbedienung für 38 Рго- 
Eramme, ein neu k= | 
entwickeltes Front- | SABA 
lade-System (die guisa RR FAT mon 
Cassette wird „but- 

terwreich" eingezo- 

gen), ein digitales 

Anzeige-Systenm, 

das Sie über alle 

Daten informiert: 

Uhrzeit, Wochentag, 

Woche und auch Som 
darüber, wieviel = 
Bandminuten Ihnen OTO G 
noch zur Verfügung OOS CU C] 
stehen bei Auf- | 
парте und Wieder- 

gabe. Er hat Zeit 
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VIDEO MACHT UNABHÄNGIG: озат 


raffer und Zeitlupe — bis zur Binzel- 
bildschaltung —, Standbild und 
Multi-Tirner (programmierbar bis 
14 Tage im voraus), Sendersuch- 
lauf und Blldsuchlauf. Und all diese 
Funktionen können Sie auch per 
Fernbedienung abrufen. 

Er ist, wie gesagt, volkom- 
теп. Und das betrifft nicht nur den 
umfassenden Bedienungskomfort, 








VHS > 
| 
ZEIT- FEITLUPE EINZEL- PAUSE AUFNAHME сс s 
RAFFER BILD | 
= Ü + TON BILD+TON 
ah 





|EORECORDER VR 6024: ER HAT ALLES!) 


sondern auch seine technische 


Reife und seine Verarbeitungsquali- 


tät, die wiederum ein Höchstmaß 
an Betriebssicherheit und Vera", 
lichkeit bedeutet. Und das ist bei 
einem Video-Recorder besonders 
wichtig: er soll ja auch und gerade 
während Ihrer Abwesenheit selbst- 
tätig funktionieren. 
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Und er hat das erfolgreiche 
System: VHS. 


Wie Sie wissen, gibt es ver- 


schiedene Video-Systeme. Wenn Sie 


sich also für einen Video-Recorder 
entscheiden, dann entscheiden Sie 
sich automatisch auch für ein 
bestimmtes System, mit dem Sie 
dann leben müssen. Dies ist nahezu 
wörtlich zu nehmen, denn die Cas- 
setten des einen Systems sind für 
ein Gerat mit einem anderen 


| System wertlos. Sie müssen alsoin 


diesem Punkt zukunftsorientiert 


| Kaufen. 


Von allen Systemen aber, die 
z, At. auf дегт Markt sind, ist das 
VHS-System weltweit am weitesten 
verbreitet, Es gibt gute Gründe 
dafür. Und wir gehen davon aus, 
daß es sich noch stärker durch- 
setzen wird. 

Мі diesem VHS-System 


| arbeitet SABA Und SABA hat 
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bereits 1978 dieses VH8-System als Ñ| 


eines der ersten Unternehmen in 
Deutschland eingeführt. Zum per- 
fekten Gerät also ein erfolgreiches 
System. Gibt es eine bessere Kom- 
bination? 

Bei VHS-Video-Recordern 
können wir Ihnen mehrere Ange- 
bote machen, die — natürlich ohne 
Abstriche an Grundqualität und 
Verläßlichkeit — z. T. weniger 
Komfort bieten, dafür aber auch 
weniger kosten. Uber das SABA- 
Videorecorder-Angebot können Sie 
sich am besten im Produkt-Gesamt- 
Katalog ausführlich informieren. 
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IPF: Ihr Privates Fernseh- 
programit, 

Wie bereits gesagt: Video 
kann man zunächst einmal rein 
passiv nutzen. Nämlich nur dazu, 
um Fernsehsendungen aufzuzeich- 
nen, Oder bereits bespielte Casset- 
ten mit bekannten Filmen abzu- 
spielen. 

Dies alles fällt unter ‚passive 
Video-Nutzung“, wobei „passiv“ 


| hier natürlich überhaupt nichts 


14 


Negatives hat. Im Gegenteil: diese 
Passiv-Nutzung war ja letztlich 


n Ba 


Anlaß und Ausgangspunkt der 
Video-Entwicklung. 

Nun aber, mit dem Vorliegen 
der gesamten video-techrischen 
Möglichkeiten, bietet es sich natür- 
ich an, sie auch aktiv zu nutzen. 
Also: nicht nur fertige Fernsehpro- 
gramme aufzeichnen, sondern sein 
eigenes Fernsehprogramm zu 
machen 

Hier nun ist die Video-Tech- 
nik voll wahrhaft unbegrenzter 
Möglichkeiten. Mit Color-Video- 
Camera und Portable-Videorecor- 
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der sind Sie Ihr eigener Programm- 
direktor und Cameramann. Alle 
nur denkbaren Anlässe Können бе 
selbst aufzeichnen und sofort das 
Ergebnis auf dem Bildschirm wie- 
dergeben. Ob Kindergeburistage 
oder das Tenris-Training, ob Hoch- 
zeit der Tochter oder Grundstein- 
legung des eigenen Hauses. Mit dem 
SABA Videoportable eröffnen sich 
Möglichkeiten, die wahrhaft unbe- 
grenzt sind. 

Video-aktiv — was brauchen 
Sie dazu? Wie schon erwähnt, eine 





Color-Video-Camera und einen For- 
«table-Videorecorder, Aber welche? 

SABA möchte Ihnen auch 
hier unbegrenzte Möglichkeiten 
und Alternativen aufzeigen. 
zunächst die Cameras. Hier bieten 
wir Innen drei Varianten: 

Die (ТУС 69, eine Spitzen- 
camera mit semi-professioneller 
Ausstattung, die also alles beinhal- 
tet, was eine Color-Videocamera, 
heute haben kann. 

Die СУС 67, eine komfortable 


Golor-Wideocamers der Mittelklasse., 
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Die CVC 64, eine sehr preis- 
günstige Camera für Einsteiger, 
oder für den, der diese Camera. in 
Haus, Wohnung und Garten nutzen 
möchte. 

Dann das Aufnahme- und 
Abspielgerät PVR 6069, mit dem Sie 
aufnehmen und wiedergeben Kön- 
nen: in klein auf dem speziellen 
Video-Monitor der Video-Camera 
CVC 69 und CVC 67 z. В. oder in 
grob über jedes verfügbare Farb- 
fernsehgerät, 

Also: Diesen portablen Video- 





Recorder können Sie auch als 
Heimgerät nutzen: Sie müssen ihn 
lediglich mit einem Tuner-Teil (also 
einer Fernsehempfangsteil) kom- 
plettieren, Unbegrenzte Moglichkei- 
ten also auch in diesem Punkt. 


Noch mehr Video-Spaß durch 
SABA Video-Zubehör, 

Informieren Sie sich bitte 
detaillierter im Frodukt-Gesamt- 
Katalog. 
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SABA TOTAL. 


In diesem beigehefteten 
Produkt-Gesamt-Katalog finden Sie 
alle lieferbaren SABA-Geräte- 
Typen mit Abbildung und ausführ- 
licher technischer Beschreibung. 
Zum leichteren Auffinden sind im 
großen Prospekt alle Bereiche (TV, 
Video, HiFi usw.) in der linken 
oberen Ecke entsprechend gekenn- 
zeichnet. Diese Kennzeichnung fin- 
den Sie im Gesamtkatalog wieder, 
wo die einzelnen Geräte auch in 
der gleichen Abfolge behandelt 
werden. Darüber hinaus infor- 
miert Sie dieser Katalog auch 
detailliert über das gesamte SABA- 
Zubehörangebot. 

Während Ihnen der große 
Prospekt mehr den Gebrauchs- 
nutzen beschreibt, bietet Ihnen der 
Produkt-Gesamt-Katalog detail- 
lierte Produktinformationen und 
zeigt die verschiedenen Farb- und 
Design-Varianten. 

Schließlich entscheiden Sie ja 
nicht nur nach Preis und techni- 
schen Möglichkeiten, sondern auch 
nach dem Aussehen. Also nicht 
nur: welches Gerät, sondern auch: 
in welcher Ausführung paßt es am 
besten in Ihre Wohnung. 

Heben Sie also auf jeden Fall 
diesen Gesamtkatalog auf — auch 
wenn Sie Ihren Kaufentscheid 
getroffen haben. Heute interessiert 
Sie vielleicht ein Farbfernsehgerät 
— morgen möchten Sie eventuell 
einen Video-Recorder oder eine 
HiFi-Anlage. Dann haben Sie hier 
einen umfassenden Überblick über 
den letzten technischen Standard 
in allen Bereichen und eine Geräte- 
Auswahl, die keinerlei Lücken hat. 
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| 67-cm-Tischgeräte 


SABA ULTRACOLOR T 67 Q 91 Stereo telecommander 


Das SABA Stereotan-Farb- 
fernseh-Gerät der Spitzenklasse: 
Brillantes Bild und exzellenter 
Klang in HiFi-Qualitàt. 
Musikleistung: û x 40 Watt, 

Das Bild: 67-cm-Inline-Farb- 
bild. Umlichtautomatik, Brillanz- 
regelung und BABA Kontrast- 
Expander für konturenscharfe, 
brillante Bilder. Individuelle Bin. 
stellung der Normwerte für Ra, 
sättl&ung und Helligkeit (am 
Gerät zu regulieren und auto- 
matisch abrufbar über die Fern- 
bedienung). 

Der Ten: è hochwertige 


HiFi-Lautsprecherboxen integriert: 


2340 Watt Musikleistung. 2 Weg. 
System mit Hochtöner und Mittel- 
Tieftoner (in geschlossener Bax), 
Zwei Hangregler, Balanceregier, 
Umschaltmöglichkeit Kanal I 
Kanal П (z. B. für zweisprachige 
Sendungen‘), d: h. beide Kanäle 
können z. B. gleichzeitig abgeru- 
fen werden, Bei 2-Капа!-Топ: 
wiedergabe eines Filmes: 
Kanal I Originalton über die Laut- 
sprecherboxen am Gerät und 
Kanal I über Kopfhörer die Syn: 
chronisation des Filmes oder 
umgekehrt, Zusätzliche Stereo 
Breit-Schaltung: Damit wird die 
sterer-Basis wesentlich erweitert, 
LED-Anzeige: Stereo-Bendung = 
grin, &5prachen-Sendung =pot. 
Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
Fernsehprosramme und des 
Kabel- und Sakellitenfernsehens; 
Sendersuchiauî mit automati: 
schem Suchlauf-stop, Einblendung 
der Suchlauf-Skala in den Bild- 
schirm. Elektronische Programm. 
plate-Spelcherune. Infrarot-Fern- 


bedienung für 16 Programmplätze. 


Funktionen der Fernbedienung: 
Frogrammwahl, Aus, Regelung 
von Brillanz, Helligkeit, Farbe: 
Nörtntaste (für Helligkeit und 
Farbe), Lautstärke, Klang, Ton- 
Stop. Darüber hinaus ist die Fern- 
bedienung vorbereitet für den 


Empfang von Videotext-Sendungen, 


Die Anschlusmöglichkeiten: 
Tonbandgerät, Cassetten-Hecor- 


% 





der, 2 Kopfhörer für $-Kanal-Ton- 
wiedergabe/Stereoton, Video- 
Recorder, Telespiele, 

Die Nachrüstmöglichkeiten: 
Moduln für: PAL:'Secam (Ost und 
West), Videobetrisb, Video- und 
Bildschirmtext. 

Die Farbvarianten: muli 
baumfarben, braun/kupfer, 

Die Майе: B4 x Бах 47 cm 
(B x H x D, 


Technische Daten: 

Bildschirm: 67-em-Inline-Bildröhre. 

selbatkonvergierend, 

Bedienteil am Gerät: Ein/Programm- 

fortachalturg Aus, Netzhauptschal- 

ter, Suchlauf, Kontrast, Feinabstim- 
mung, Narmvoreinstellung für 

Farbe und Helligkelt, Farbe; Laut- 

stärke, Klang, Balance, Mono! 

Stereo, Ton III; Stereo-Brelt. 

| Ton-Endstufe mit 3 x 40 Watt 
Musikleistung, Lautsprecher: š HiFi 
Lautsprecherboxen integriert (ê 
Wag-System)}, nach der HiFi-Nomn 
DIN 45 500. 
S-Kanal-Tonwiedergaben віеі ће 
НЕ möglich. Kanal I über HFi-Laut 
sprecherboxen, Kanal П über Kopf- 
hörer oder umgekehrt, 

i Automatiken: Kontrast, Horizontal- 
und Vertikalsynehronisation, Horl- 
zontal, und Vertikaamplitude stabi- 
(sten, Umschaltung Zeitkonstante 
fiir AY-Betrieb. Europa-Tuner voll- 
Lransistoristert mit Diodenabslim- 
mung, Dioden-Bereichsumschaltung 
VHF/UHR. Strahlsteomibegrenzung, 
Biläröhren-Schutzschaltung, 
Batriebsspannunfen stabilisiert. 

| Btörsustastung. Netztrennung. 

Anschlüsse: Kcaxial-Norm-Anten- 
nenanschlug, Buchsen für 2 Kopf: 
hérenTonband/Cassetten-Hecorder. 
Léistungsaufnahme: ба. 120 Watt. 
Netzansehluß: #20 Volt. 

















SABA ULTRACOLOR T 67 Q 90 Stereo telecommander 


Stereoton-Farbfernsehgeràt 
mit 67-cm-Inline-Farbbildsbhre 
und x 15 Watt Musikleistung. 

Das Bild: 67-em-Inline-Farb- 
bild, Umliehtautomatik, Brillanz- 
regelung und SABA-Rontrast- 
Expander für konturenscharfe, 
naturgetreue Bilder. Individuelle 
Einstellung der Normwerte für 
Farbsättigung und Helligkeit (am 
Gerät zu regulieren und automa: 
tisch abrufbar Uber die Fernbedie- 
nung). 

Der Топ: а hochwertige 
Breitbandlautsprecher mit Hech- 
tonkegel integriert; NF-Verstärker 
mit a x 15 Watt Musikleistung, 
Klangregler, Balanceregier, 
zusätzliche Stereo-Breit-schaltung 
und Umschaltmöglichkeit Kanal P 
Kanal U (z, B. für zweisprachige 
Sendungen), d. h, beide Kanäle 
können 2. B. gleichzeitig abgeru- 
fen werden. Bei &-Kanal-Tonwie- 
dergabe eines Filmes: Kanal I Ori- 
Zinaltorı über die Lautsprecher 
boxen am Gerät und Kanal I über 
Kopfhörer die Synchronisation 
oder umgekehrt. Stereo-Breit- 
Schaltung: Damit wird die Stereo- 
Basis wesentlich erweitert, LED- 
Anzeige: Stereo-Sendung = grün, 
»sprachen-Bendung = rot. 

ber Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
Fernsehprogramme und des 
Kabel- und Satellitenfernsehens. 


Sendersuchlauf mit automatischen 


Suchlauf-Stop. Einblendung der 
Suchlauf-Skala in den Bildschirm. 


Elektronische Programmplatz-Fern- 


bedienung für 16 Frogrammplatze. 
Funktionen der Fernbedienung: 


Programmwahi, Aus, Regelung von 


Brillanz, Helligkeit, Farbe: 
Normtaste (für Helligkeit und 
Farbe), Lautstärke, Klang, Ton- 
Stop. 
Darüber hinaus ist die Fernbedie- 
nung vorbereitet für den Empfang 
von Videotext-Sendungen. 

Die Anschlußmöglichkeiten; 


Tonbandgerät, Cassetten-Recorder, 
a Kopfhörer für 2-Kanal-Tonwieder- 


gaberstereoten, Video-Recorder, 
Telsspiele. 


Die Nachrüstmöglichkeiten: 
Moduln für: FAL’Gecam (Ost und 
West), Videobetrieb, Video- und 
Bildschirmtext, 

Die Farbvarianten: nub- 
baumfarben, braun/kupfer. 

Die Maße: 84 x Бех 47 em 
(BXHXT). 


Technische Daten: 

Bildschirm: 57-em-Inline-Bildröhre, 
selbstkonvergierend Bedientell am 
Gerät: Ein (mit Programm-Fort- 
schaltung), Aus, Netzhauptschalter, 
Lautstärke, Suchlauf, Kontrast, 
Klang, Felnabstimmung, Normwor- 
einsteller für Farbe und Helligkeit. 
Ton-Endstufe mit 2 x 15 Walt 
Musiklsistuné. 

Lautsprecher; а Beeitband-Laut- 
sprecher mit Hochtonkegel 
(10x18 cm). 

Anschlüsse: Koaxial-Norm- 
Antennenanschluß, Buchsen für 2 
Kopfhärer- und Tonband/Cassatten 
Recorder-Anschluß: 

Automatiken: Kontrast, Horizontal: 
und Vertikalsynehronisation, Hori- 
zontal und Vertikelamplitude stabi: 
Hstert, Umschaltung Zeitkonstante 
für AY-Belrieb, 

Weitere Besonderheiten: 

Europa- Turner, volliransistorisiert, 
mit Diodenabstimmung, Dioden- 
Bereichsumschaltung, Bildröhren- 
sehutzschaltung, Betriebsspannun- 
gan stabilisiert, Störaustastung, 
Netetrennung. | 
Leistungsaufnahme: ба. 120 Watt, 
Ketzanschlaß: 220 Volt. 














SABA ULTRACOLOR T 66 Q 61 telecommander 


Alles Klar für Бегей. 
Ein Farbfernseh-Tischgerät, für 
Stergoton vorbereitet und einfach 
zu ergänzen. 

Das Bild: 66-cm-Inline-Farb- 
bild. Umlichtautornatik, Brillanz- 
reselung und SABA Kontrast 
Expander für konturenscharfe, 
brillante Bilder. Einstellung der 
Normwerte für Farbsättieung und 
Helligkeit nach eigener Vorstel- 
lung (am Gerät zu regulieren und 
automatisch abrufbar über die 
Fernbedienung). 

Der Ton: Geschlossene HiFi. 
Lautsprecherbox in HiFi-Qualität, 
NF-Verstärker mit 15 Watt Musik, 
leistung. Höhen- und Tiefenregier. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
Fernsehprosramme und des 
Kabel- und Satellitenfernsehens. 
Sendersuchiauf mit automati- 
schem Suchlauf-Stop. Einblendung 
der Suchlauf-Skala in den Bild- 
schirm, Elektronische Programm. 
platz-Speicherung, Infrarot-Fern- 
bedienung für 16 Frogrammplätze. 
Funktionen der Fernbedienung: 
Programmwahl, Aus, Regelung 
vor Brillanz, Helligkeit und Farbe, 
Normtaste (Helligkeit/Farbe), 
Lautstärke, Klang, Ton-Stop. Die 
Fernbedienung ist vorbereitet für 





66-cm-Tischgeräte 


den Empfang von Videotext-Sen: 
dungen. 

Die Anschlußmäglichkeiten: 
Tonbandgerät, Cassetten-Recon- 
der, Kopfhörer, Video-Recorder, 


| Telespiele. 


Die Nachrüstmöglichkeiten: 
Moduln für; PAL'Secam (Ost und 
West), Videobetrieb, Video- und 
Bildschirmtext, Stergoton. 

Die Farbvarianten: nu 
baumifarben, braur/metallic. 

Die Maße: Tax 51 x 45,5 
em (BH 





Technische Daten: 
Bildschirm: 56-0m-Inline-Bildröhre, 
selbstkonvergierend. Bedientell am 
Gerät: Ein (mit Frogramm-Fort- 
schaltung', Aus, Netehauptschalter, 
Lautstärke, Suchlauf, Kontrast, 
Hünen, Feinabatimmung Brillanz, 
Normvoreinsteller für Farbe und 
Кешке. Ton-Endstufe mit 15 Watt 

| Musikleistung. 

| Lautsprecher: Geschlossere HiFi 
Lautsprecherbox mit 8 Systemen. 
Anschlüsse: Koaxial-Norm-Anten- 
nenanschluß, Buchsen file Kopf 

| höper- und Tonband-Gassesten- 

| Recorder Anschiuf. 
weitere Besonderhelten: Europa: 
Tuner, volltransistorisieri, mit Did- 
denabstimmung, Dioden-Bereichs- 
umschaltung VHF/UHF., 
Leistungssufnahme: са. 90 Watt, 
Netzanschluß: 389 Volt, 





SABA ULTRACOLOR Т 66 9 6l telecommander 


mit Stereo-Fernsehbox AFB 260- 


Ein 66-em-Farbfernseh. 
Tischgerät mit Stereo-Fernsehbox 
АРВ 280 für Stereoton, 

Das Bild: 66-0m-Inline-Farb- 
bild. Umlichtautomatik, Brillanz- 
regelung und SABA Kontrast 
Expander für konturenscharia, 
brillante Bilder, Einstellung der 
Normwerte für Farbsättifung und 
Helligkeit nach eigener Vorstel- 
lung (am Gerät zu regulieren und 
automatisch abrufbar Uber die 
Fernbedienung). 

Der Ton: Geschlossene HiFi- 
Lautsprecher-Boxen in Hifi-Quali- 
tät, NF-Verstärker mit 3x 15 Watt 
Musikleistung. Höhen- und Tiefen: 
regler. Beide Kanäle können 2. B. 
gleichzeitig abgerufen werden. Bel 
а Kanal-Tonwiedergabe eines Fil- 
mes: Kanal I Originalton über die 
Lautsprecherboxen am Gerät und 
Kanal H uber Kopfhörer die Syn- 
chronisakion des Filmes oder 
umgekehrt, 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
Fernsehprosramme und des 
Kabel. und Satellitenfernsehens, 
Sendersuchlauf mit automati 
schem Suchlauf-Stop. Einblendung 
der Suehtauf-Skala in den Bild- 
schirm. Elektronische Programmi 
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platz-Speicherung, Infrarot-Fern- 
bedienung für 16 Programmplätze, 
Funktionen der Fernbedienung: 
Programmw*ahi, Aus, Regelung 
von Brillanz, Helligkeit und Farbe, 
Normtaste (Helligkelt/Farbe). 
Lautstärke, Klang, Ton-Stop. Die 
Fernbedienung ist vorbereitet, für 
den Empfang von Videotexi-Sen- 
dungen. 

Die Anschlußmöglichkeiten: 
Tanbandgerät, Cassetten- Recor 
der, я Kopfhörer fun #-Ranal-Ton- 
wiedergabe’Stereoton. 

Die Nachrüstmöglichkeiten: 
Moduln für: FAL/Secam {Ost und 
West), Videobetrieb, Video- und 
Bildschirmbext. 

Die Farbvarianten: nuß- 
baumfarben, braun/metallie. 

Die Maße: 

Gerät: 79x8lx45,5cem (B xH xT) 
Box: AS x51Ix@2cm (BXHXT). 

Mögliche Stereo-Fernseh- 
boxen: SABA Stereoton-Fernseh- 
box АРЕ 260, SABA Stereotaon: 
Würfelbox AFB 361 
Detaillierte Beschreibung: 

Seite 20. 








G6-em-Tischgeräte 


SABA ULTRACOLOR T 66 Q 50 telecommander 


Alles klar für Stereoton: 


Ein 66-cm-Farbfernseh-Tischgerät, | 


für Stereoton vorbereitet und ein- 
fsch zu ergänzen. 

Das Bild: 66-em-Inline-Farb- 
bild. Automatische Scharfabstim- 
mung (AFC) und Umlichtautoma- 
ШК Für brillante Bildgualität. Norm: 
voreinstellung für Helligkeit und 
Farbe; diese Werte werden nach 
persönlichem Geschmack gespel 
chert und sind jederzeit über die 
Fernbedienung (Normtaste) abruf 
bar. 

Der Ton: Hochwertiger Breit- 
bandlautsprecher, NF-Teil mit 


15 Watt Musikleistung. Klangregler. 


Der Komfort: Europa-Tuner 


für den Empfang europäischer Sen- 
der, auch des Kabel: und Satelliten- 


fernsehens. Sendersuchlauf mit 
Anzeige der Suchlauffunktionen im 
Bildschirm; Frogrammplate: 
Anzeige über Display. Automati- 
scher Suchlauf-Stop. Elektronische 
Speicherung der Programmplätze. 
Infrarot-Fernbedienung für 16 Ру 


grammplàtze. Funktionen der Fern- 


bedienung: Programmwahl, Aus, 
Helligkeit, Farbe, Normwerte (Hel- 


igkeit/ Farbe), Lautstärke, Tonstop, 


Vorbereitet für Videor-/Bildschirm- 
text: 5 Sondertasten und T Dop- 
pelfunktonen, 


Die Anschlußmöglichkeiten: 


Tonbandgerät, Cassetten-Hecor- 
der, Kopfhörer, Video-Recorder, 
Telespiele. 

Die Nachrüstmöglichkeiken: 
PAl,/Secam-Empfang (Ost/West), 
Stereoton-Fernsehen, Videobe- 
trieb, Bildschirm- Videotext, 

Die Farbvarianten: mat 
baumfarben, braun metallit. 

Die Maße: TES x 51 x 35.5 
em (BxHx T. 

SABA ULTRACOLOR 
T 6 R DU telecommander: 
Technik, Komfort, Farbvarianten 
wie Т Gê Q 50. Male: 74 x Dê x 
déem (B x H x T). 

Technische Daten: 


Bildschirm: 66-em-Iniine-Bildròhre, 
selbstkonwergiererd, 


Bedientell am Gerät: Ein Frogramm- 
fortschaltung, Aus, Netzhauptschal: 


ter, Kontrast, Lautstärke, Klang. 
Normworeinstellung, Suchlauffunk- 
tionen. 
Anschlüsse: Kosxial-Norm- 
Antennenanschluß, Kombibuchse 

| für Fonband/Cassettenrecorderi 
Kopfhöreranschluß. 
Leistungseufnahme: ба. 100 Watt, 
Netzanschluß: 220 Volt. 











SARA ULTRACOLOR T 66 9 50 telecommander 


mit Stereo-Fernsehbox ЕВ #50 


Alles klar für Stereoton: 
Ein 86-cm-Farbfernseh-Tischgerät 
mit Stereo-Fernsehbox FB 250 für 
Stepeoton, 

Das Bild: G6-om-Inline-Farb- 
bild. Automatische Scharfabstim- 
mung (AFC) und Umlichtautomatik 
für brillante Bildqualität. Normvor- 
einstellung für Helligkeit und 
Farbe; diese Werte werden nach 
persönlichem Geschmack gespei- 
chent, und sind jederzeit über die 
Fernbedienung (Normtaste) abruf- 
раг. 

Der Ton: Hochwertiger Breit 
bandlautsprecher, NF-Teil mit 2x8 
Watt Musikleistung. Blangregler: 
Beide Kanäle können a B. gleich- 
zeitig abgerufen werden. Bei #- 
Ranal-Tonwiedergabe eines Filmes: 
Капа! I Uriginalton über die Laut- 
sprecherboxen am Gerät und 
Kana! I über Kopfhörer die Syn- 
chronisation des Filmes oder umge- 
kehrt. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer Sen- 
der, auch des Kabel- und Satelliten- 
fernsehens. Sendersuchlauf mit 
Anzeige der Suchlauffunktionen im 
Bildschirm: Programmbplate-An- 
zeige über Display. Automatischer 
suchlauf-Stop. Elektronische Spei- 


cherung der Progframmplitze, 
infrarot-Fernbedienung für 16 Pro 
grammplätze, Funktionen der 
Fernbedienung: Programmwahl, 
Aus, Helligkeit, Farbe, Normwerte 
(Helligkelt/Farbe}, Lautstärke, 
Tonston. 

Vorbereitet für Video-/Bildschirm- 
text: 5 sondertasten und 7 Dop- 
pelfunktionen, 

Die Anschlußmöglichkeiten: 
Tonbandgerät, Cassetten-Hecor- 
der, а Kopfhörer für #-Kanal-Ton- 
wiedergabe;Stereoton. 

Die Nachrüstmöglichkeiten; 
PAL/Secam-Empfang (Ost-West), 
Videobetrieb, Bildschirm-/Wideo- 
text, 

Die Farbvarianten: 
nußbaumdarben, braun/metallie. 

Die Майе: Gerät: Tao x 51 
x455em(BxHxT}. 

Вох; lao xila em (BxHxT}. 

Mögliche Stereo-Fernseh- 
boxen: ВАВА Stereoton-Fernseh- 
box FE 200, SABA Stereotan- 
Würfelbox FB 25L Detaillierte 
Beschreibung Seite 20. 

SABA ULTRACOLOR 
T 67 R 50 telecommander; 
Technik, Komfort, Farbvarianten 
wie T 66 Q 50. Maße: 74 x 52 х 
47 em (B x H x T): 








66/67-cm-Tischgeräte 


SABA ULTRACOLOR T 66 Q 53 Videotext telecommander 


Farbfernsehgerät der 
Luxusklasse mit 66-cm-Bildschirm 
und integriertem Videotextdeco- 
der, Vorbereitet für Stereoton, 

Das Bild: 86-0m-Inline-Farb- 
bild. Umlichtautomatik und Kon- 
trastregelung für brillante Bilder, 

Der Ton: Breitbandlautspre- 
cher, NF-Teil mit 15 Watt Musik- 
leistung, Klangregler. 

Der Komfort: Furopa-Tuner 
— auch für Kabel- und Satelliter- 
fernsehen. Sendersuchlauf und 
slektronische Programmplatzspei- 
cherung. Infrarot-Fernbedienung 
für 16 Progframmpiatze und Video 





textbetrieb, 

Die Anschlußmäglichkeiten; 
Tenbandgerät, Cassetten-Recorder, 
Kopfhörer Video-Recorder, Telespiele. 

Die Nachmistmbglichkeiten: 
Stereoton (mit der Lautsprecher: 
box FB 250 oder FB 251, Beschrel- 
bung Seite 20), PAL/Secam (Ost 
West), Videsbetrieb. 

Die Farovarianten: 
nußbaumfarben, braun/metallio. 

Die Maße: 725 x 51 x 46 
em (Bx H x T). 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: са. 180 Watt, 
Netzanschluß: 330 Volt. 





SABA ULTRACOLOR T 87 Q 40 telecommander 


Farbfarnsehgerät mit 67- 
cm-Bildschirm. Vorbereitet für 
Gtereoton. 

Das Bild: 67-om-Inline-Farb- 
bild. 

Der Ton: Breitbandlautspre- 
cher, Vorbereitet für Stereoton. 
Klangregler. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
Fernsehstationen und des Kabel- 
und Satellitenfernsehens. Sender: 
suchlauf und elektronische Spel- 
cherung von Programmplätzen. 


Infrarot-Fernbedienung für 16 Pro 


Erammplätze, Funktionen: Fro- 
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Zrammwahl, Aus, Helligkeit, Farb- 
Regulierung, Lautstärke, Ton-Stop: 

Die Anschlußmöglichkeiten; 
Tonbandgerät, Cassetten-Recor- 
der, Kopfhörer, Video-Recorder, 
Telespiele, 

Die Nachrüstmöglichkeiten: 
Stereoton (mit der Lautsprecher- 
box FB 251), FAL/Secam (Ost; 
West), Videotext, Videobetrieb. 

Die Farbe: nußbaumfarben. 

Die Maße: 74.5x52x47 ст 
(BxHxTi. 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: са. 90 Watt, Netzanschluß: 
220 Volk. 








SABA ULTRACOLOR T 66 Q 30 


Farbfernsehgerät mit 66- 
cm-Bildschirm. Vorbereitet für 
Gtereokon. 


bild. 





Das Bild; 66-cm-Inline-Farb. 


Der Ton: Breitbandiautspre: 


cher. Vorbereitet fir Stereoton. 
Rlangregler. 

Der Komfort: Buropsa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
Fernsehstationen und des Kabel- 
und Satellitenfernsehens. Sender- 
suchlauf und elektronische Spei- 
cherung von Programmplätzen. 
16 Programmplätze. 


Die Anschlußmäglichkeiten:; 
Tonbandgerät, Cassetten-Recor- 
der, Kopfhörer, Video-Hecorder, 
Telespiele, 

Die Nachrüstmögliehkeiten: 
Stereoton (mit der Lautsprecher- 
рох FB 251), PAL/Secam {Oat 
West), Videotext, Videohetrieb. 

Die Farbvarianten: 
nußbaumfarben, braun'metallic. 

Die Maße: 75 x 51 x 46 cm 
(BXHXT). 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: ca. 85 Watt, Netzanschluß: 
280 Volt. 
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SABA ULTRACOLOR T 560 90 Stereo telecommander 


‚Stereoton-Farbiernsehgerät 
mit B6-gm-Bildschirm. Musik- 
leistung: ох 15 Watt, 

Das Bild: 395 em- Inline un 
bild. Umiichtautomatik. Brilla 





et für Zen 

rillante Bilder. Individuelle Ein- 
stellung der Normwerte für Farb- 
sättigung und Helligkeit (am 
Gerät zu regulieren und automa- 


tisch abrufbar über die Fernbedis- 
Der Ton мерге Г = 


ZE 





steht der akustische Eindruck 
eines großen Lautsprecherabstan- 
des. Umschaltmörlichkeiten: Kanal 
11/Kanal Kanal I und П für zwet- 
'sprachige Sendungen, d h. Mög: 
lichkeit, die fremdsprachliche oder 
die synchronisierte Fassung zu 
hören bzw. den Orisinalton über 
Kopfhörer zu empfangen, während 
gleichzeitig die synchronisierte 
Version КЕГП; wird. 
LED.Anzeige: Stered- Sendung 










für den Empfang europäischer 
Fernseh programme und des 
„Љар па Satelllienfernsehens 
Senders lauf { mil, АШИ 


schem uch а EN Op. ПЕ dung 
Де aet nden Bild- ` 


! D QETAN: 
platz: eicher 





ng Infrarot- -Fern- 
bedienung für 16 Pro #ramimpilatze, 
“api der Fernbedienung: 
Programmwanl, Aus, Regelung 
von Brillanz, Helligkeit, Farbe; 
Narmtaste (für Helligkeit Farbe, 
Lautstärke, Klang, Ton-Stop. 
Darüber hinaus ist die Fernbedie- 
nung vorbereitet für den Empfang 
von Videotext-Sendungen. 
Die Anschlußmöglichkeiten: 
›ападега}, Cassetten: -Racon: 












qungenStepeoton, Video 
Recorder, Telespiele. 
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Die Nachrilstmoglichkeiten: 
Moduln für: FAL/Secam (Ost; 
West), Videobetrieb, Video- und 
Bildschirmtext. 

Die Farbvarianten: 
nufbaumfarben, braunkupfe 

Die Maße: 75x 46x 42, E em 
(BXHXT): 





Technische Daten: 
Blldsshirm: 66-cm-Inline-Bildröhrs, 
selbattonvergierend, 
Bedienteil am Gerät: Ein (mit Pro 
gramm-Fortschaltung), Aus, Netz- 

| hauptschalter, Lautstärke, Such- 
aif Funktionen, Kontrast, Honen, 
Feinabstimmung, NHormworelnsteller 
für Farbe und Helligkeit 
Ton-Endstufe mit ё x 15 Watt 
Musikleistung, 
е Breitband-Lautsprecher, 
Anschlüsse: Koaxial-Morm- 
Antennenansehlud, 3 Buchsen fur 
Kopfhörer- und Tonband'Cassetten: 
Recorder-Ansehiut. 
Umschaltmögflichkelten: Kanal V 
Hana! Kanal Î und H (Kopfhörer- 
anschiub). 
Automatiken: Kontrast, Horizontal]. 
und Vertikalsynehronisation, Ногі: 
zontel- und Vertizalamplitude stabi: 
liglert. Umschaltung Zeitkonstante 
für AV-Betrleh, 
Weitere Besonderheiten: Europa- 
Tuner, volltransistorisieri, mit Dio 
denabstimmung, Dioden-Bereichs- 
umschaltung VHE/UHF, Strahl- 
strombegrensune, Blläcöhren- 
sehutzscheltung, Betriebsspannun- 
gen stabilisiert, Netztrennung, Stör: 
austastune. 
Leistungsaufnahme: ca. 120 Watt, 
Netzanschluß: sa0 Volt. 





SABA ULTRACOLOR T 56 Q 50 telecommander ` 


Alles klar für Stereoton. 
Farbfernsehgerät mit 56-em-Bild- 
schirm, vorbereitet für Stereoton. 

Das Bild: 56-cm-Inline-Farb- 
bild. 

Der Ton: Hochwertiger Breit- 
bandlautsprecher. Kangregler. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang eupopäischer Sen- 
der, auch des Kabel- und Satelliten- 
fernsehens. Sendersuchlauf, elek- 
tronische Speicherung der Pro- 
grammplätze. Infrarot-Fernbedie- 
nung für 18 Programmplätze. 
Vorbereltet für Video- und Bild: 
schirmbext. 

Die Anschlußmöglichkeiten: 


Tonbandgerät, Cassetten-Hecor 
der, Kopfhörer, 

Die Nachrüstmöglichkeiten: 
Stereoton (mit Box FB 251), PAL 
Secam (Da West), Videobetrieb, 
Bildschirm- und Videotext. 

Die Farbvarianten: 
nußbaumfarben, braun metallic. 

Die Майе: 65,5 x 46x 436 am 
(BxHxT). 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: ca. 90 Watt, Netzanschluß: 
sel Volt, 


SABA ULTRACOLOR T 56 R 50: 
Technik, Komfort, Farbvarianten, 
Майе: wie T 56 Q 50. 








SABA ULTRACOLOR T 58 9 30 
Farbfernsehgerät mit 
56-cm-Bildschirm. Vorbereitet für 

Stepeptorl, 
Das Bild: 56-em-Intine-Farh: 


bild. Regelung von Farbe/Helligkeit. 


Der Ton: Breitbandlauf- 


sprecher. Vorbereitet für Stereoton. 


Klangregier. 

Der Komfort: Europa- Tuner 
für den Empiang eumpälscher 
Fernsehstationen und des Kabel 
und Satellitenfernsehens. Gender, 
suchlauf und elektronische 
Speicherung von Proframmplät- 
zen. 16 Froframmplätze. 

Die Anschlußmögliechkeiten: 


Tonbandgerät, Cassetten-Recorder, 


Kopfhörer, 


Die Nachrüstmöglichkelten: 
Stereoton (mit der Lautsprecher- 
box FB 251), PAL/Secam (Oat 
West). 

Die Farbvarianten: 
nußbaumfarben, brauni'metallie, 

Die Maße: 65.5 x 45,5 х 
42. Sem (BxHxT). 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: ca. 85 Watt, Netzanschluß; 
SSC Volt, 
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ol-em-Geräte 


SABA ULTRACOLOR T 51 Q 50 telecommander 


Farbfernsehgerat mit 5l-om: 
Bildschirm und dem Komfort der 
Großen. 

Das Bild: S1-cm-Inline-Parb- 
bild, Konturenscharfe Bilder durch 
SABA Kontrast-Expander, Indivi- 
duelle Einstellung der Normwerte 
für Farbsättigung und Helligkeit. 
am Gerät zu regulieren und auto- 
matisch abrufbar über die Fern- 
bedienung. 

рег Ton: Breitbandlautspre- 
cher mit Klaneregler. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
Fernsehprogramme sowie Kabel, 
und Satellitenfernsehen, Sender- 
suchlauf mit Einblendung der 


suchlauf-Skala іп den Bildschirm. 
Elektronische Programmbplata- 
Speicherung, Inirarot-Fernbedie- 
nung für 16 Programmplitze. 
Funktionen: Progtammwahl, Aus, 
Regelung von Helligkeit, Farbe, 
Normtaste für Helligkeit und 
Farbe, Lautstärke, Klang, Ton: 
сор. 

Die Anschlußmöglichkeiten: 
Tonbandgerät, Cassetten- Recor 
der, Kopfhörer, Video-Recorder, 
Telespiele, 

Die Nachristmoglichkeiten: 
FAL/Secam-Empfang (Ost und 
West). 

Die Farbvarianten: muñ- 
baumfarben, braun metallic. 


Die Matte: 60,5 x dê x 46 em 


(BxHxT). 
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Technische Daten: 
Bildschirm: 51-cm-Inline-Bildröhre, 
Selbstkonvergierend. Bedientell am 
Gerät: Ein (mit Programm-Fort- 


schaltung), Aus, Netzhauptschalter, | 


Lautstärke, Suchlauf, Kontrast, 
Feinabstimmung, Klang, Normvor- 
einskeller für Farbe und Helligkeit, 
Ton-Endstufe mit 5 Watt Musik- 
leistung. Breitbandlautsprecher. 
Anschlüsse: Koaxial-Antennenan: 
schluß, Buchsen für Kopfhörer- und 
Tonband/Gassetten-Recorder- 
Anschluß. 


Automatiken: Kontrast, Horizontal. 


und Vertikalsymehrorisakior, Hori- 

zantal- und Vertikalamplitude stabi- 
liste, | 
Umschaltung Zeitkonstante für AV- | 
Betrieb. 





Fortsetzung Techn. Daten: 


Weitere Besonderheiten: 
Auorpa-Tuner, rolltransistoriglert, 
mit Diedensbstimmung, Dioden- 
Bereichsumschaltung VHE/UHE, 


strahlstrombegrenzung, Bildröhren- 
Schutsschaltung. Betriebsspannun- 
gen gtabllistert, Ketztrennung, Op. 
AUSTSSLUTE, 

Leistungsaufnahme: са. TÒ Watt. 
Netzanschluß: 320 Volt. 











Farbfernsehgerät ы сананы 
iidschirm. Vorbereitet für. 





Das Bild: 51- em-Inline- Farb- 


tamati 
р itbandlautspre: 
“Тег Komfort: Europa-Tuner 7 











Der Тол: 


für europälsche Sender sowie | 
Kabel und Satellitenfernsehen. 
Automatischer ‚Sendersuchlauf 


=== 


2 ES F enung für 


N = gra unktionen 





wahl, Aus, Normtaste für Helig- 
keit/Farbe/Lautstärke; Klang, 
Lautstärke, Ton-Stop. 

Die Anschlußmäglichkeiten: 
Tonbandgerät, Cassetten-Recor- 
der, Kopfhörer, Video-Recorder, 
Telespiele. 

Die Nachrüstmöglichkeiten: 
Stereokon (mit der Lautsprecher: 
box FB 251), PAL/Becam (Ost 
West), Videotext, Videobetrieb. 

Die Farbvarianten: nuß- 
baumfarben, braunimetallie, 

Die Maße: 60,5x44x 46 cm 
EXHT); 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: ca, 80 Watt. Netzanschluß 
220 Volt. 





SABA ULTRACOLOR Т 51 9 50 telecommander 








Farbfernaehgerat mit Si. cen. 
Bildschirm und Europa- Tuner, 

Das Bild: 51-cm-Inline-Farb- 
bild, Farbkontrast- und Helligkelts- 
regelurig, 

Der Ton: Breitbandlaut- 
sprechen, Klangregler. 

Der Komfort: Buropa-Tuner 
für europäische Sender sowie 
Kabel- und Satellitenfernsehen. 
sendersuchlauf und elektronische 
Programmplatzspeicherung. 

Die anschlußmögliehkeiten: 


der, Kopfhörer, Video-Recorder, 
Telespiels. 

Die Nachrüstmögliehkeiten: 
PAL'Becam (Ost West). 


Tonbandgerät, Cassetten Recor | 


Die Farbvarmanten: oli, 
baumfarben, braun'metallie, 

Die Maße; 60.5 x 4g x 36 en 
(BXHXT). 

Die Technik: Leistungsauf: 
nahme: ca, 90 Watt. Netzanschluß; 
ED Volt. 
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Farb-Portables 








SABA ULTRACOLOR P 42 Q GO telecommander 


Farbfernseh- Portable mit. 
42-.m-Bildschi BD: 
pilot. Die Besonderheit, die nur ` 
SABA det GE ИШ wied | 









Nlatzanzeige, UHR Stabanten. 
“rien, 1 UHF. -Ringdipol. Antennen- 
pilot. 
Mk Forahajlenun für 16 Pro-_ 
esonders schma- 
les, formschöngs Design A 


16 










Die Anschlußmögliehkeiten; 
ndgerät, | KAN 
| 20-Recorder, Tele- 


iele. 
Die Nachrüstmöglichkeiten: 

PAL/Secam-Empfang (Ost/West), 

Die Farbvarianten: 
heilmetallis, braurmetallie. 

Die Maße: 47 5x 35x40 em 
(Bx Hx), 

Das Gewicht: 16 kg. 

Die Technik: Leistungsauf- 
nahme: ca. 70 Watt. 
Netzanschluß: 220 Volt. 





SABA ULTRACOLOR Р 57 R 20 


Farbfernseh-Fortabie in 
modernster Technik und anspre- 


chendem Design. S7-cm-Bildschirm. 


Das Bild: 67-om-Inline-Farb. 
bild, Regelung von Farbkontrast 
und Helligkeit (Drehregier), 

Der Ton; Guter Klang durch 
Frontleutsprecher, 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europäischer 
sender und Kabel- und Satelliten: 
fernsehen, è Programmplätze mit 
Leuchtanzeige des singeschalteten 
Programmes. | 








| Die Nachrüstmöglichkeiten; 
PAL/Secam-Modul Ost (z. B. für 
das DDR-Fernsehen in Farbe), 
Farbe: braun/bronze, 
Mafê: 46X50 x 38 от 
(BxHx T. 
Gewicht: 10,7 kg. 
Die Technik: Leistungsauf 
nahme: ба. 90 Watt. 
Ketzanschlus: 220 Volt, 
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schwarz-Weiß-treräte 








SABA pro FP 33 electronic SABA ULTRA ELECTRONIC 
See | Eee  _ | 
modernem Design mit Atom, Bug. Schwarzweiß-Portable mit 
Das Bild: Sl-em-Schwarz- Sl-cm-Bild. 
Weiß-Bild, Regelung von Helligkeit Das Bild: 5l-cm-Schwars- 
und Kontrast (Drehregler). Weiß-Bild. Helligkeits- und 
Der Ton: Frontlautsprecher Kontrastregelung (Drehregler). 
für guten Klang, Der Ton: Frontlautsprecher 
Der Komfort: Elektronische für guten Klang, 
Senderwahl mit 6 Stationstasten, Der Komfort; 8 Programme, 


Teleskopantenne für VHF und UHF. | Elektronische Programmwahl mit 
Ausätzlich: Koaxial-Norm-Anten- leichtgängigen Kurzhub-Tasten. 
nenanschluß für Auftenantenne, Teleskopantenne. 


Ührhörer-Anschluß. Die Farbe; bronze, 
Die Farbvarianten: matt- Die Maße: 52 x 41 x 65 cm 
weiß, ocker, metallic/anthrazit. (BxHxT); 
Die Maße: 40 x 27x 26 от Das Gewicht: 18 kg. 
(BxHxT}. Die Technik: Leistungsauf- 
Das Gewicht: 7,6 Kg. nahme; DO Watt. _ 
Die Technik: Leistungsauf- Netzanschluf: #80 Volt, 
nahme: 40 Watt, Netzanschluß: 
220 Volt. Bordnetzanschluß: 


18 Volt, (Leistungsaufnahme 25 W). 





SABA ULTRA ELECTRONIC T 262 


Fernsehtischgerät mit | Die Technik: SABA STH- 
&l-em-Bildsehirm. Technik (DBF): Leistungsauf: 

Das Bild: &Lem-Schwarz- nahme nur 80 Watt, | 
Weiß-Bild. Helligkeits- und Netzanschluß: 220 Volt. 
Kontrastregelung (Flachbahn- 
regler), 

Der Ton: Großer Frontlaut- 
sprecher für guten Klang. 


Der Komfort: 8 Programm- 
plätze mit Leuchtanzeige, Micro- 
matie-Bedienung. 

Die Farbe: nußbaumfarben. 

Die Maße: 68 5 y 46,5 x 48,5 
em (BxHxT), | 
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SABA Sterantan-Fernsehbox FR 250 


IO Watt Musikbelastbarkeit, In 
Techik und Design passend zu SABA 
ULTRACOLOR T 66 @ 50 und 
T 88 0 53, nußbaumlarben, braun/ 
metallic: Bix 12 5x gg om (HxBxT). 





SABA Sterenton-Würfelbox FR 281 


10 Watt Mustkbelastharkeik, 
Fsssend für alle Steraotomnachrüst- 
baren SABA ULTRACOLOR-Geräte mit 
Breitband-Lautsprecher; 
nußbaumflarben, braummatallie: 
ахо хе ет (HxBxT). 


SABA Farnsehhörer 25 К 












ааа an Jedes 

| a Fernsehgerät mit 
2 genormter Kopf: 

| hörerbuchse. 

г Stufendos еіп» 
stellbare Laut- 
stärke-Regelung, 
S" Getrennt für 

RS linken und 

“ rechten Hörer, 

i Besonders leich- 

te Konstruktion. Lange des Kabels: Gm. 


FAL'Secam- Empfang 


SABA ULTRACOLOR-Geräte 
sind vorbereitet für PAL Secam Emp 
Gong West und Ost. Einfaches Umri- 
sten mit einem der SABA PAL'Secam: 





Maduln: 40 M. 100 Q. 1019. 105 9, 
ШО 0, 115 Q: 

passend für 11050-CGeratea mit telecom: 
mandar, 90”Q-Gerdta, sowie 
T55930,T519 30. 


SABA Video-Anschiufmodul VA 70 9 
Für zusätzlichen Video- 
Anschluß (Video-Recorder und Came- 

ras. Fassend für alle Gerits. 


Videotext 

Videotext Empfang durch pro 
blemloses Nachrüsten mit einem der 
SABA Videstext-Nachrüsisätze 
YT TOQ, ҮТ 150 Q. VT 160 Q 


RO 


NET 





SABA HiFi-Stereoton-Fernsehbox 
AFE 260 
15 Watt Musikleistung. In Tech- 


nik und Design passend zu SABA 
ULTRAGOLOR T 66 Q 61: 
nußbaumfarben, braun metallit: 
Sxl geom HxBxT), 





SABA HiF-Stereoton-Würfelbex 
АЕБ 26] 

15 Watt Musiklelstung. Passend 
für alle Stereotor-nachrüstbaren 
GARA ULTRACOLOR-Gerate mit einge- 
bauter HiFl-Aktivbox. Weitere | 
Anechiuimigliehkelt (über Adapter): 
Radio./Cassettenrecorder, Rundfunk- 
geräte; nufbaumiarben, nm 

ie Bê x lx етеп (HxBxT 





SABA Chromdrehgestall 18 MS 


Verwandelt Tischgeräte in 


mobile Standgeräte, Doppel-Laufrellen. 
| Höhe га 4b.em 





SABA Drehfuß de Luxe Û L 


Formschén: komfortabel und 
standfest, Kabeifilhrung durch das 
Standrohr. Höhe са, 50 em. Ausfüh- 
rung: metallic, mattschwarz, heil _ 
metallic oder braunmetallie. Passend 
für aile 85:6 7-0m- und 56-om-Geräte, 


Video 





Seile: 
Hem: Video-Recorder ?2- 24 
Portable Video-Recorder 25 





Color-Video-Cameras 26/27 26/7] 
Мбайт 20/38 


el 





Der exklusivste Video 
Recorder von SABA In der erfolg- 
reichen VHS-Video-Technik. 

Das Gerät: Für alle VHS- 
Cassetten. Empfangstell mit 
Kabel-Tuner (für das Kabelfernss- 
hen) mit 38 Programmplätzen und 
elektronischem Froframmplatz- 
speicher. Multitimer für ё Aufnah- 
men, Programmierung bis zu zwei 
Wochen im voraus. Das heißt: Es 
können 8 Fernsehsendungen 
gleichzeitig zur Aufzeichnung 
innerhalb von 14 Tagen vor- 
gewählt (und gespeichert) wer- 
den, 

Die Fernbedienung: Infrarot- 
Fernbedienung zur elektronischen 
Steuerung aller Funktionen: Funk: 
tionsanzeige, Ein: und Ausschal- 
ten des Gerätes, Einschalten des 
Bandzähiwerkes, Nullstellung des 
Bandeählwerkes, Umschalten auf 
Timer, Uhrzeit-Anzeige und Stellen 
der Uhrzeit, Programmierung der 
wöchentlichen Aufzeichnung zur 
vorgewählten Zeit, Löschen und 
Stellen des Timers, Programmie- 
rung, Programmwahl, Einzelbild- 
schaltung, Fausenfunkton, Zelt- 


raffer (die normale Tonhöhe bleibt 


erhalten), variable Zeitlupe, Wie- 
dergabe, Stop, Aufnahme (Bild 
und Ton oder Ton), schneller Vor- 
und Rücklauf. 

рег Komfort: Fluoreszenz- 
Anzeige am Gerät: Uhrzeit, 
Wochentag, Fernsehprogramm, 
Timer; Bandzählwerk; außerdem 
Anzeige, wieviel Aufnahmezelt 
noch zur Verfügung steht. Frontla- 
de-System: Cassetten werden 
automatisch eingezogen. Dolby". 
Rauschunterdrückung für guten 
Klang. Nachvertonungsmöglich- 
keit. Alle Funktionen der Fern- 
bedienung können auch am Gerät 


Heim-Video-Recorder 








Die Anschlußmöglichkeiten: 
Video:Camera, 
Mikrofon, Kopf- 
hörer, 

Die Farbvarian- 
ten: hall'metallic, 
braun'metallic. 

Die Maße: 
4'7x15,5x 38,6 cm 
BxHxT). 

Das Gewicht: 
16,5 КЕ, 


Technische Daten: 


System: VHS-PAL. 2-Kopf-Schräg- 
spuraufzeichnung mit M-Umsehlin- 


Antenneneingang: koaxial, 78 Ohm, 
frei programmierbar auf alle Fa 
Kanäle in den VHF-und UHF-Bän- 
dert. Wiedergabeausfang: koaxial, 
75 Ohm, einstellbar auf die Kanäle 
дё... A0. 


VideoAudiotell: 

Fernsehnorm: COR BE Zeilen. 
Fremdspannungsabstand: 

Video = 43 dB 

Audio = 48 dB mit Dolby" 
Bildauflösung: = 250 Zeilen. 
Frequenzberelch: 70 Hz... 5 АНД. 
Gleichlaufschwankungen: = 0,990 
Umspulzelt: 3,5 Minuten für Cassel 
te E 180, Zeitlupe: ч... so der nor 


| malen Gesch windigkelt 


Zeitraffer: doppelte Geschwindigxeil 
(Torhöhe. bleibt normal) 
Bildsuchlauf: 1O-fache Geschwindié- 
kalt, elektronischer Spelcher mit 
automatischemmanuellem Sender- 


suchlauf, Ausgangsspannung: SV. | 


Timer: 

Quarte-Zeitbasis, 1 Gud Gang 
reserve bei Stromausfall: 8 Auf 
zeichnungen Innerhalb von 

2 Wochen programmierbar, Länge 
jeder Aufzeichnung einzeln pro- 
grammierbar. 


| Leistungsaufnahme: 55 Watt, Nets 


anschluß 110,187, 220, Set Volt 





CSC? 





SABA ULTRACOLOR Video-Recorder VR 6012 


VHS-Video-Recorder, 8 Tage 
im voraus programmierbar, 

Das Gerät; Für alle VHS- 
Cassetten. 8 Proframmplätze mit 
automatischer Scharfabstimmung 
(AFC). Vorprogrammierung: 

ü Tage, Umschaltmöglichkett für 

Einzelaufzeichnungen oder Auf: 

гра täglich zur selben 
‚Bil. 

Die Fernbedienung: Für 
zeitraffer, variable Zeitlupe und 
Standbild. Bei der 
Zeitraffer-Einstel- 
lung (Schnell- 
durehlauf) bleibt 
die normale Топ- 
höhe erhalten, 

Der Komfort: 
Elektronische 
schaltuhr mit digi 
taler Anzeige. 

И Cassetten Wechsel 
an jeder beliebigen 
Stelle ohne Band- 
Rückspulung möp- 
lich. Dreistelliges Bandzählwerk 
mit Nulltaste, Memory-Taste zum 
schnellen Auffinden bestimmter 
Stellen auf dem Band, Hervor- 
ragende Bildbrillanz, Möglichkeit 
der Nachvertonung. 

Die Anschlußmöglichkeiten: 
Video-Camera, Mikrofon. 

Die Farbvarianten: anthra- 
zit/metallie, anthrazit/matt- 
schwarz, 

Die Mate: 45 5x14 5 x 5 
cm (BxHxT). 

Das Gewicht: 14 kg. 

SABA Video-Cassetten VHS 
für vier, drei, zwei und eine 
Stunde Spielzeit. 

Abmessungen: 186 x 104 25 mm, 
Bandgeschwindigkeit: 
25, 39 mm's. 





| bar аш 1101277240 Volt 








E ER EES: 19, Tr mm (1%) 





E 940: 3 tonda 


| E 130: 5 Stunden 


E 120: 2 Stunden 
Е 60:1 Stunde Spielzeit 





Technische Daten: 

System: VHS-PAL. &-Kopf-Se} 
spuraufzeichnung mit М. Umsehlin 
gung. 


| Tuner: 
Antenneneingang: koaxial, 75 Ohm, 
(rai programmierbar auf alle Рё. 
Kanäle in den VHF- und UHF-Bän- 
dern. Wiedergabeausgang: koaxial, 
15 Ohm, einstellbar auf die Kanäle 
Se bis 40, 


Video-/Audiobell: 

Fernsehnorm: COIR, 625 Zelan. 
Bildauflösung: = = 250 Zeilen 
(Farbe), 

Audiotell; 

Frequenzbereich 70 Hz: ; .S kHz, 
Timer: 

Anzeige: 24 Stunden-LED-Digitalan 
zeige: Zeitschaltparlode: innerhalb 
8 Tagen einmal ein und aus oder 
tägliche Ein- und Ausschaltzeit pro- 
Frammierbar, Beitbasis: Netz, 50 Hz. 
Leistungssufnahme: 40 Watt, Neiz- 
anschluß 220 Volt, 50 Hz, umstell- 





Уочи Mauer soa 
Fë F gi = a a a] | 





selbst betätigt werden, Elektroni- 
scher Bildschnitt; stabiles Bild 


auch beim Schneiden von Camera: 


Aufnahmen, 
2а 


Dolby” ist ein Warenzeichen der 
Dolby Laboratories, Int}, 


Rd 








Heim-Video-Recorder 
Portable Video-Recorder 





SABA ULTRACOLOR Video-Recorder VR 6010 


VHS-Video- Recorder mit 
elektronischen Tipptasten, Fern- 
bedieming und 8 Programmplät- 


ZETI, 

Das Gerät: Für alle YHS- 
Video-Cassetten, 8 Frogramm- 
plätze. Vorprogrammierung: 10 
Tage. Timer Mr Einzel-Aufzeich- 
nungen oder Aufzeichnungen täg- 
lich zur selben Zeit. 

Die Fernbedienung (Gegen 
Aufpreis): Kabel-Fernbedienung 
für alle Laufwerk-Funktionen: Auf 
nahme, Wiedergabe, Naohverto- 
nung, Pause, schneller Vor: und 
Rücklauf (Bildsuchlauf mit 10- 
facher Geschwindigkeit}, Stop. 

Der Komfort: 4-stellifes 
Memory-Bandzählwerk. Elektro- 
nische Tipptasten. Grüne Fluores: 
zenzanzeige der Uhrzeit. Luftge- 
dämpftes Cassettenfach. Alle 





SABA ULTRACOLOR Video-Recorder VH 6000 
Die Anschlußmöglichkeiten: 


Preisgünstiger VHS-Video- 
Recorder in bewährter VHS-Quali- 
Das Gerät: Für alle VHS- 


Cassetten. 8 Frogrammplätze mit 
Scharfabstimmung. - 


Automatischer 
AFO). Vorprogrammierung: ~ 
8. Tage. Umschaltmöglichkeit-für 
Einzel-Aufzeichnungen oder Auf. 
zeichnungen täglich zur selben — 
Zeit. Fernbedienung für Kurzzei- 
tige Unterbrechung (Pausenfunk- 
"Der Komfort: Elektronische ` 
Schaltuhr mit digitaler Zeitan- 
zeige, Cassetten- Wechsel an jeder 
"beliebigen Stelle ohne Band-Rück- 
spulung mögich,. Dreistelliges 
Bandzählwerk mit Nulltaste, 
Memory: zum schnellen Auf: 
finden bestimmter Stellen auf дет 
Band. Hervorragende Bildbrillane. 
Möglichkeit der nachträglichen 
Vertonung, 






GE 


Funktionen der Fernbedienung 
können auch am Gerät bedient 
werden, 
Die Farbvarianten; hell- 
metallic, braunmetallio. 
Mafte/Gewicht: 
44 x14x dð emi xH xX Th. 10 Eg. 


Technische Daten: 
System: VHS. 
Video-Aufl&sung: Color = 200 Zei- 
len. NF-Frequenzbereich: 100 Hz .. 
10 ЕНЕ. Fremdspannungssbstand: 
Video = 46 dB, Audio = 40 aB. 
Gleichlaufschwankungen: = 0,3%. 
Bildsuchlauf: 10-fache Geschwindig: 
keit, 
HF-Ausgang: Kanal Ap (K де... 
К 40 einstellbar). 

| Timer: Beitbasis, Netafrequenz 
50 Ha. | 

| Leistungsaufnshme: Ab Watt, 
Netzanschlus: 110, 187,280, 240 V. 


Video-Camera, Mikrofon. 
Die Farbvarianten: 


anthrazit metallic, anthrasißmatt- 


Schwarz, 

Die Maße: 45.5x14.5x 34 
com (Bx Hx T. 

Das Gewicht: 14 ke. 


Technische Daten: 
Sater: VHS, 
Video: Auflösung: 
Color 250 Zeilen 


NF-Freguenzbereich: 70... 8000 Hz. 


HS Ausgang Kanal 44... 40 
Timer: Keithasis, Netz EO Ez. 
Leistungseufnehme: 40 Watt, 
Metzanschlus: 110, 127, 229, 
240 Volt. 











SABA ULTRACOLOR Video-Recorder PVR 6069 portable 


Die ideale Video-Kombina- 
tion für unterwegs und Zuhause, 


Und das erfolgreiche System: VHS, 


Das Сега: Für alle VHS- 
Cassetten. Variable Zeitlupe und 
Standbild mit Einzelbildsehaltung. 
Pausentaste. Bildsuchlauf vor- 
wärte rückwärts in 10facher 
Geschwindigkeit, 

Die Fernbedienung: Für alle 
Tastenfunktionen: Variable Zeit- 


lupe, Standbild mit Einzelbildechal- 


tung, Pausentaste, Bildsuchlauf 
(vorwärts/rickwärts) in 10facher 
Geschwindigkeit, Frogrammie- 
rung. 

Der Komfort: Elektronisches 


Bandzählwerk mit LCD-Kontrollan- 


zeige (Flüssigkristallanzeige). 
Auswechselbarer NO-Akku für 
eine stunde Betriebsdauer je 
Akku-Ladung. Netzanschluß über 
den Tuner VTU 6059 oder Netzteil 
VEN 6049. Bordnetzanschluß 
13 Volt. 

SABA Video-Tuner 6059 
electronig 
Fernsehempfangsteil (Tuner) für 
Farb- und Schwarz-Weiß-Sendun- 
gen. Programmwahl mit 12 Elek- 
troniktasten. Arretiertaste gegen 
unbeabsichtigtes Umschalten. 
Leuchtanzeige des gewählten Рго- 
gramms. Programmierung 10 Tage 
im voraus oder für Sendungen 
Ка ісп zur selben Zeit. Elektronik- 
Uhr (grüne Leuchteiffern) mit 
Timer, 

SABA Netzteil VEN 6049 
Zur Stromversorgung und gleich: 
zeitig Ladegerät für Akku bzw. 
Reserveakku, wenn der Video: 
Tuner VTU 6059 nicht verwendet 
wind, 

Die Anschlußmäöglichkeiten. 
PVR 6068: Alle SABA Video-Color- 
Cameras, alle Fernsehgeräte, 

Farbe: schwarz. 

Mafe/Gewicht: PVR 8069: 
ASS x10,5x£7 em (BxHxT). 
3,0 K£ (mit Akku), 
ҮТП 6059: #7,5x10,5x30,5 cm 
(ВхНхТ). 
VEN 6049: 16х10,5х&05 cm 
(ExHxT). 


Technische Daten: 


РҮН 6069 portable 

System: VHS-FAL 
#Eopf-Schrägspuraufzeichnung mit 
M-Umschlingung, 
Yideo-Aufllösung: = 250 Zeilen 
NE-Frequenzberelch: OD... 8 kEz. 
Fremdspannungsabstand: 

Video = 45 dB, 

Audio = 40 dB. 
Gleichlaufschwankungen = 0,5%. 
r E aia 5 Minuten für Cassette 


Blldsschlauf: | 
iOfache Geschwindigkeit, 

HS. Ausgang: 

Kanal 36 (Кое... КО einstellbar). 
Ausgangsspannung: š mV, 
Caners-Anschluß: Buchse an der 
Frontseite. 

Akku-Sehnellwechsa]. 
StrOmvernsorgune: 

12 Volt, 9,5 Watt, 
Betriebstemperatur:.0 .. 4080. 


ҮТП 6059 alectronie 
Netzspannung: 110, 127, 220, 

САО Volt, Ausgang 10 V. max LB А. 
Empfangsbereiche: FI ЕШ F DN 
(ОНЕ). 

Timer: 

Zeitbasis Netzfrequenz 50 Hz, 





| 1 Aufzeichnung Innerhalb ven 


10 Tagen (schaltet den PVR 60659 
ein und Aus). 


УЕН 6049 

Netzspannung ПО. 187, 220, 840 V. 
Ausgang la ү max 1,8 А. 

GUT Stromversorgung des 

РҮН 6069 aus dem Netz, wenn kein 
VTU 6059 vorhanden ist, 

Laden des Akkus im PVR 5059 
oder eines Reserve-Akkus. 





89 








Hochwertige semi-professio- 
nelle Video-Farb-Camera: Saticon- 
Aufnahmeröhre ~ Übjektivwechgel 
möglich — Elektronischer Sucher/ 
Monitor, 

Die Camera: Automatische 
und manuelle Blendensteuerung. 
Elektronischer Sucher mit Anzeige 
von: Aufnahme (note Leucht- 
diode), Weißabgleich und Batterie- 
Spannung. (weißer Balken im 
Sucher). Automatischer Weiß- 
abgleich. Stand-by-Schallung für 
reduzierten Stromverbrauch in 
Aufnahmepausen. Hochwertiges 
Eondensstor-Mikrofon in abnehm- 
barem Handgriff, mit bequemer 
Schulterstütze, 

Einschalttaste für Video-Recorder, 
Fremdsynehronisation für semi: 
professionelle Anwendung (2. В. 
Uberblenden, Mischen), Die 
Camera ist auf Kunstlicht abge- 
stimmt. Für Tageslichtaufnahmen 
hat sie ein Tageslichtfilter (Kon- 
versionsfliter). Schalter zur Erhö- 
hung der Camera-Empfindlichkelt 
(d. h. gute Aufnahmen auch bei 
ungünstigen Lichtverhältnissen). 

Das Objektiv: Zoom-Objektiv, 
f: 1Lê , ; , 100 mm mit. Makro- 
einstellung (für Nahaufnahmen in 
Vergrößerung, wie Blütenkelche 
und dergl.) Objektiv auswechsel 
bar (C-mount) für alle optischen 
Zusatzgeräte mit C-mount- 
Anschluß (z: В, Mikroskop- oder 
Teleskopanschluß). Dadurch wird 
diese Camera auch für den semi- 
professionellen Bereich inter- 
essant (z. B. für Kliniken, Univer- 
sitäten, alle Arten von Ausbil- 
dungsprogrammen, Erstellen von 
Dokumentar-Aufzeichnungen 
HEW). 

Die Anschlutmögliehkeit: 
WMikrofon-Anschluß, 


26 


Color-Video-Uameras 


Die Stromversorgung: 


Netzteil CNT 68, alle SABA Video- 
Recorder mit Camera-Buchse, 


Die Farbe: schwarz. 
Die Maße: 18 5x 2L5x 


37,0. em (BXHXT). 


Das Gewicht: 9,4 КЕ. 


Technische Daten: 

System: Einröhren-Camera mit 1" 
Saticon mit Farbstreifenflter, 
Fernsehsystem: CCIR-PAL, 

Ga Zeilen, 


Anschluß direk an alle SABA Video- 


Recorder mit Gamera-Buchse, ап 
andere Video-Recorder mit Video 
DIN-Buchse mit zusätzlichem Netz: 
teil, an Fernsehgeräte über 
Awischenstecker und Video-Buchse 
75 Ohm, 1 V... 

Auflösung: 

horizontal > 250 Zeilen. 
Femdspannungsabstand: > 45 dB. 
Empfindlichkeit: 80 Lux. 
Farbtemperatur: Kunstlicht, Tages- 
licht mit Eonversionshiter; auto- 
matlscher Weißabgleich. 
Video-Ausgang:l Vi; 75 Ohm. 
Objektiv: Zoom-Objektiv, f: 1,9, 

IB -100 mm 

Makroeinstellung, automatische 
Blende. 

Sucher: elektronisch. 

Mikrofon: Kondensator-Mikrofon im 
Handgriff. 

Leistungsaufnahme: 14,4 Watt, 
Stromversorgung: La Volt, über 
Netzteil ONT 68, alle SABA Video- 
Retorder mit Camera-Buchse, 









GABA Color: ideo-Camera 
COVO 67 


Hochwertige Farh- 
VideoCamera mit Motor- 
Zoom (6-fach) und elek- 
tronischem Sucher! 
Monitor, 

Die Camera: Elektronischer 
Sucher Monitor zur sofortigen 
Kontrolle der Aufnahmequalität, 
schalter für automatischen Weiß- 
abeleich, Filter-Schalter für 
Tages- und Kunstlicht. Gegenlicht- 
Korrektur. Automatische und 
manuelle Belichtungssteuerung. 
Eingebautes Mikrofon mit Wind- 
schutz, Anschlußmöglichkeit für 
ein weiteres Mikrofon, Umklanp- 
barer Handgriff, 

Das Übjektiv: Motor-Zoom 
(6-fach) 13... Ta mm mit Makro- 
Einstellung. 


SABA COLOR-Video- 
Camera CVE 64 


Die ideale Ergän- 
zung zum Heim-Video- 
Recorder, 

Die Camera: 
Üptischer Reflex- 
Sucher (TTL) mit 
LED-Anzeige für 
Belichtung und Aufnahme. Kon- 
trollmöglichkeit über den Bild- 
schirm des Fernsehgerätes. 
Automatische und manuelle Blen: 
densteuerung. Elektronische 
Umschaltung der Farbtemperatur 
(für natürliche Farben bei jeder 
Beleuchtung). Zusätzlicher Regler 
für Farbkorrektur rot-blau. Binge 
bautes Mikrofon mit Windschutz, 
Abnehmbarer Handgriff mit 
Schlaufe, Einschalttaste für Video- 
Recorder, verriegelbar. 








. Die Stromversorgung: 
Über Netzteil CNT 68 

oder Video-Recorder mit 

' Camera-Buchse, 

Die Farbe: schwarz. 

Die Maße: 10 x 25 x 20.5 cm 
| (BxHxT). 

Das Gewicht: ë КЕ. 





Technische Daten: 
system: Ein-Röhren-Camera mit 

“a "ооп mit Farbstrelfeniiter, 
Fernsehsystem: CCIR-PAL, 

BAS Zeilen. Anschluß wie COVO 63, 
Auflösung: horizontal > 270 Zeilen. 
Fremdspannungsabstand: > 40 dB. 
Farbtemperatur: umschaltbar 
Тава Китае mit automati- 
schem Weikebgielch. Lishtempfind- 
liehkeit: 100 Lux, 

Objektiv: -fach Motor-Zoom-Objek: 
tivi La 12... 72mm Makro 
gutom., Blende, | 
Bucher: elektronisch. 
Leistungsaufnahme: 6,5 Watt. 
Stromversorgung: wie OVE 69. 























Das Objektiv: 
Manuelles Zomm. 
Objektiv £:19, 

ШЫ 15... AN mm. 
Vë Die Stromver- 
sorgung: Uber 
Netzteil CNT 58 
oder Video-Recor: 

der mit Camera: 
Buchse. 
Die Farbe: schwarz. 
Die Maße: 8x 15x 27 em 
(BxHxT). 
Das Gewicht: 1,4 КД. 


Technische Daten: 

System: Ein-Röhren-Camera 15" 
Vigicon mit Farbstreifenfiter, 
Fernsehsystem: GGIR-PAL, 

625 Zeilen. 

Anschluß an Fernsehgeräte, über 
Awischenstecker und Videobuchse 
75 Ohm, 1 Wen. 

Auflösung: horizontal 250 Zeilen. 
Fremdspannungsabetand: 45 dB. 
Farbtemperatur: umschaltbar in 

è Stufen und zusätzliche Feir 
korrektur: Lichtempfindiichkeit: 
IGO Lux. 

Ubjektiv: Manuelles Zoorm-Obfektiv 
{:19,15...46mm. 

sucher: optischer Reflex-bucher 
(TIL). 


Leistungsaufnahme: 7,5 Watt 
Stromversorgung: 13 Volk 





SABA Tragetasche TT 66 


Strapagierfählge Tasche für die SABA 
Color-Cameras СЧС GA Gë 67, 





SABA Camera-Roffer CK 69 
Für die Camera CVG 69, 





SABA Brust-Stativ BST 66 


Fir sicheren Halt der Video-Cameras 


OVC 64, 66, 67 auf Brust oder Schul: 


рег. Verstellbar in Länge und Richtung. 





SABA Camera-Verlängerungskabel 


СУЕ 11, CVE 10 


Fir mehr Bewegungsfreiheit bei Auf- 
nahmen mit den Cameras CVC 64, 66, 


67 (СУК 11) und СУС 69 (CVE LY. 
Lange: 10 m, 
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SABA 
Bordnetzkabel 








"ы e: 


sma. an 
ri 


Kabel zur ` Sa 
StPomversorgun ; 


des SABA ULTRA- 
COLOR Video-Recordera PYR 6069 
portable über das Bordnets 
(Aigarehten-Anzünder im Pkw), 










GABA Camera: 
Mikrofon für Ше Video-Cameras.OVo 
66,57, 69, Befestigung im Aufsteck- 
schuh der Camera. алий als Zube- 
hör. Mikrofon-Kopf ausziehbar (Tele- 
















skóp). 
Р. [000 Watt Leistung; integriertes Kühl- 
š Bebläse für Dauerbetrieb, 
WW 

SABA Camera-btativ ST & 

Schwenkbares und bewegliches Came- SARA ran бте FR 

pa-Stativ für die Golor-Video-Camera BER 

CYC 64. Für sicheren Stand dap 
SABA Video-Leuchte VL 8; 
zusammenklappbar: 
Höhe verstellbar 
(selbstarretierend) 
mit abnehmbarer 

| Stativkopf, 

SABA Camera-Stativ ST1 

SABA Stativ-Kopf SK 1 

SABA Stativ-Wagen SW 1 _ | 

Camera-Stativ für die Video-Cameras 

CYC 66, 67, 69. Die Komponenten des | | 

Stativs sind einzeln erhältlich. __ See 

SABA Film-Ubersplel-Einrichtung FE 1 
GABA Stativ Tasche | Zum Überspielen von Filmen auf 
pra pe a ` ldeo-Cassatt 
Be Alm 
- Transport * 


Cf und zur Aufbe- 
wahrung des GABA 








Camere-Statlvs ST L i 
SABA Akku-Einsatz PBP 1 See EE = 
e gr ali nio Netzteil zur Stromversorgung der 
für den Betrieb des SABA ULTRA- SAT en ра 
COLOR Video-Recorders 66 E шыр ЕЖА 
L 6068 portable. ` т 6 





SABA Reserve-Akku-Einsatz PBP @ 
Wartungsfreler Nickel Cadmium- Reser 
ve Akku für den SABA ULTRACOLOR 


SABA Video Monitor ҮМ 86 Е 
Video-Recorder 6069 portable, > 


Elektronischer Sucher für die ВАВА 
GolorViden Camera СУС ВБ, 


IK 1 + BNK 2 








БАВА Video-Verbindungskabel VVK l 
zur videofreguenten Verbindung des 
Video-Recorders mit dem Fernseh: 
gerät oder für Überspielungen von 
Video-Resorder zu Video-Recarder. 





SABA Tragetasche TT 4 


Hochwertige Bereitschaftstasche für 
den SABA ULTRACOLOR Video-Recor 
der 8069 portable mit Fach für 
Reserve-Akku, 





SABA Т ragetasche TT] 


Tragetasche fur die БАВА ULTRACO- 
LOR Video-Recorder 6000 und 6018, 
Plate für Zubehör (Kabel кш). 





SABA Video-Drehgestell VIG 1 


| Standfestes Drehgestell für ein SABA 
Farofernsehgerat und einen Video. 
Recorder Mobil] durch 4 Drehrollen. 
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SABA HiFi Sigma-Serie 450 


HiFi-Komponentenanlage der Spit- | 
zenklasse in modernster Technik. 





durch Sfache Leuchtdigdenkette = 


(LED). Tasten für Geräuschredu- 


Wiederholung des Abspielvor: 
gangs. Drehzahl-Feinregulierung 
(Pitch Control), Anzeige durch 
Leucht-Stroboskop. Alle Funk- 
tionen bei geschlossener Haube 
bedienbar. 

Farbe: neusilber 

Maße: HiFi- Verstärker 
МІ 480: 44 x lê x elem 
(BxHxT) 


slem(BXHXT) 
ù HiFi-Cassettendeck CD 450: 
]44xl2xglem (BxHxT). 
HiFi-Flattenspieler PSP 450: 44 x 
18 x 40 am HxT 


š ne МТ 450: 44x 75x 


HiFi- 


Detaillierte Beschreibung: 
Seite 44, 


| zierung und Muting. Ferritantenne | 


SARA HiFi-Vollverstàrker МІ 450 
Spezial-Class-A-Technik: für abso- 
lut verzerrungsfreie Wiedergabe 
mit dem niedrigsten Klirrfaktor 
der SABA HiFi-Geschichte: nur 
noch O OQ + 

Musikleistung: ах 100 Watt — 
Sinusleistung: Өх TO Wall = 
Fluoreszenzanzeige der Frequen- т 
zen. Phono-Ringang umschaltbar 
für Plattenspieler mit Moving Coll 
oder Moving Magnet (db: dieser 
Verstärker kann mit allen Platten- 
spielern hervorragend kombiniert 4° 
werden). Anschlüsse für zwei Cas- 
setten-Recorder (oder Tonband- 
geräte). mit Tape-Copy-Schaltung 
(Kopiermöglichkeit Band 1/ 
Band 2). Anschluß für zwei Laut- 
sprechergruppen: d. h. Stereo in = 
zwei Räumen. Anschlußart; Cinch 
(Tuner, Band 1, Aux), Cinch/DIN — 


parallel (Phono, Band к), Klemm- i 


e 


anschlüsse für Boxen. 


— "$ 


SABA HiFi-Tuner M T4 450 
© Wellenbereiche. UKW, MW, LW. 





MW. ara 3 L Sender. 
u eh Synthesizer für kia; 





reszenzanzeige (Frequenz 


mierung erhalten. istellige Flug- * 
angabe), Anzeige der Feldstärke | 
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für MW und LW. r 


SABA HiFi-Cassettendeck CD 450 ° 


Fiir á Bandsorten: Metal, 
Chrom, Standard. Elektronisch 
gesteuertes Laufwerk mit direkt 
angetriebener Tonwelle, 
Record-Muting (d, h. Stummsteue- 
rung}: Möglichkeit des Ausbien- 
dens bei eigenen Aufnahmen (z.B. 
lberleitungskommentare zwi 
schen Musikaufnahmen). Elektro- 
nisches Bandzählwerk, umschalt- 
bar auf Stoppuhr. Anzeige wahl- 
weise in Ziffern oder als Uhrzeit 
(restliche Abspieldauer). Fiuores- 
senz-Anzeige für Bandzählwerk 
und Aufnahmepegel. Memory- 
Taste zum schnellen Wiederfinden 
bestimmter Aufnahmen, Dolby*- 
Rauschunterdrückung. 


SABA HiFi-Plattenspieler PSP 450 


Vollelektronisch gesteuer-- 
ter Tangential-Tonarm: front 
mögliche Spurtreus und optimale 
Auflagekraft. Horizontale/verti- 
kale Tonarmsteuerung durch elek- 
tronische Tasten zum Auffinden 
bestimmter Flattenstellen. 

Zwei Geschwindigkeiten: 33/4 und 
45 Und Geschwindigkeit und 
Durchmesser-Vorwahl getrennt 
wählbar, во daß praktisch alle 
Schallplatten, die derzeit аш dem 
Markt sind, abgespielt werden 
können (z. В. Maxi-Bingles). 
Reject- und Repeat-Funktionen, 


| d.h. Tonarmrückführung und 


SABA HiFi-Komponenten- 
turm TU 45 


Hochwertiger Edelholz-Turm 


für die Komponenten der ВАВА 
Slgma-Serie 450. Gleitrollen (für 
bequeme Aufstellung). Mehrfach- 
Netzsteckdose. 

Ausführungen: Nußbaum- 
Furnier, Eiche-Furnier rustikal 

Maße: 515 x 85 x 31 cm 
(Bx Hx T. 









Technische Daten: 
SABA HiFi-Vollverstärker MI 450 
Musikleistung {8 Ohm/1000 Hz) : 
Se 100 Watt Ars. uJ) 
Sinusleistung (8 Ohm’ 1000 Hz) 
ох YO Walt 
Klirrfaktor (1000 Hz, 8 Ohm) 
0.003856 
Klirrfaktor (20...80 000 Hz, H 
8 Ohm) 0,005% 
Intermodulation (250/8000 Hz, 41) 
& Ohm 0,006% si + 
Leistungsbandbreite нк 
Î 3... 100 000 Hz 


erh ng (- 15.48) * 
„Ооо ha ++ 


iu (bel 
Sinusleistung) 90 dB Band ê 8 
Phono MG, 80 dB Phono MM 
Eingangsemplindlichkelt (bei E | 
leistung) 0a mV Phone МО, 2,5 mV 
Phono ММ, 150 mV Band ` 
Dimpfungsfaktor, 8 Ohm, 75 dB + 


SABA HiFi-Tuner MT 450 
UEW-Empfindlichkeit (26 dB S/N, 
4 kHz Hub) 0,8 ру, Mono 
UEW-Empfindlichkeit (46 dB GN, 
40 kHz Hub) 18 uV, Stereo + 
| MW-Empändlichkeit (10:08 S/N, 
400 Hz Mod.) 100 V/m t= 
LW-Empfindlichkeit (10 dB SIN, éa 
400 Hz Mod.) 200 pY/m 
UEW-Trennschärfe (Ex 300 kHz 
дуп.) бе dB 
UKW-Großsignalverhalten $ê dF dE 
UKW-Klirrfaktor (1000 Hz, 40 kHz 
Hub) 0,1/0.16%, Mono/Stereo + 
UKW: ‚Fremdspannungsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub) 70/65 dB, A 
Mono'Stereo ++ 
T eeneg 
1000 Hz, 40 КНУ Hub) 72/68 
Mono/Stereò 
TEW-Gleichwellenselektion 1, 
UHEW-Übersprechdämpfung 
(1000 Hz) 50 dB 
ШЕР WE -3 dB) 
„18000 Hz 1 


SABA -HiFi-Cassettendeck GD 450 
Umspulzëit in Sekunden 

(Tur G 60) 70 
Ge chlaufabweichungen 0.065 
DIN, 0,045% WARME 
Frequenzgang (DIN) 
15...16 000 Hz Standard, 
15...18 000 Hz Chrom, 
15... 20000 Hz Metal 
ыле NENNE ПЕС, 
Dolby) 88 
ТЫР (I (Dolby, Metal} 0,5% 
SABA HiFi-Plattenapieler РЕР 450 
Geschwindigkeiten 33 /45 U/min. 
Gleichlaufschwankungen DIN WRM3 
0.060, 04% 
Rumpel-Fremdspannungsabstand 
(DEN) 46 dB 
Kumpel-Geräuschspannungsabstand 
(DIN) ТӨ aB 
Magnetsyvstem TH 52 E 
Frequenzgang (DIN) 20..20000 Hz 


Dolby" ist ein Warenzeichen 
i der Dolby Laboratories, Inc. 


Aus fertifungstechnischen 











+ 


D mg 


— 


| Gründen kann es gelegentlich 


geringfügige Farbabweichungen 
geben, 
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HiFi HiFi-Serie 350 








ВАВА шеша raacanp SCD атава Ст ды) 


lagh ker Фе! 












SABA HiFi-Serie 550 


Hochwertige HiFi-Kompo- 
nentenanlage in modernster Tech. 
nik: High-Speed-Control, 


SABA HiFi-Vollverstarker MI 550 


Musikleistung: 2 x БО Watt 
Sinuslelstung: 2x 35 Watt 
Klirrfaktor: 0,005% 

High-Speed Control für eine 
drastische Reduzierung des Klirr- 
faktors, extrem günstige TIM- 
Werte (d.h. praktisch verzer- 
rungsfreie Musikwiedergabe), 
Anzeige der Ausgangsleistung 
durch Sfache Leuchtdiodenkette 
(LED). Anschlußmöglichkeit für 
Plattenspieler mit, Moving Coil 
oder Moving Magnet. Tuner, 2 
Cassettenrecorder oder 
Tonbandgeräte (oder 1 Cassetten 
recorder, 1 Tonbandgerät), Tape 
Copy (Kopiermöglichkeit Band 1/ 
Band а und umgekehrt). Anschluß 
für zwei Lautsprechergruppen 
(Stereo in zwei Räumen). 
Anschlußert: Cinch (Tuner, Band 
L A 1. Cinch DIN parallel 
(Рћопо, Band 2), Klemm- 
anschlüsse für Boxen. 


SABA HiFi-Tuner MT 350 


3 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, Quartz-PLL-Synthesizer- 
Abstimmung, 7 elektronische Sta- 
Honstasten mit Doppelbelegung: 
z.B. T UKW-Sender oder 4 MW- 
û LW-Sender. Programmierung 
durch Memory-Taste, Automati- 
scher oder manueller Sender- 
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d h. Stummschaltung 


d en 
С Musikstücken). Dolby*-Rausch- 
“unterdrückung. 





suchlauf. Leuchtanzeige fr Féld- 
stärke und Stereo. Anzeige der 
Senderfpequenz (Bstelliges Fluo- 


| reszenz-Display), Bei Stromausfall 


bleibt die Senderprogrammierung 
voll erhalten, 


SABA Hiri-Gassettendeck CO 350 


Für è Bandsorten: Metall, 
Chrom, Standard. Soft-Touch- 
gesteuertes Laufwerk. Leichtes 
Antippen genügt. und die 


7 gewünschte Funktion wird aus- 


geführt. Automatischer Suchlauf 
zum Auffinden bestimimer Pro- 
£rammstücke. Fluoreszenz- 
Anzeige zur Kontrolle des Auf- 


| nahmepegels. Bandzählwerk-mit 


Memory-Funktion. Record- Huang 


SABA HiFi-Plattenspleler CSP 350 


Volautomatisch gesteverter 


| Tangential-Tonarm. Direktantrieb 


{direct drive) für größtmögliche 
Spurtreue, Horizontale/vertikale 
Tonarmsteuerung durch elektro- 
nische Tasten, z. B. zum Auffinden 
bestimmter Musikstlicke auf der 
Platte, zwei Geschwindigkeiten: 
33% und 45 UpM. Durchmesser- 
Vorwahl, Geschwindigkeit und 
Durchmesser-Vorwahl getrennt 
wählbar, so daß praktisch die 
schallplatten unterschiedlichster 


Durchmesser und Geschwindigkel- 


ten, die derzeit auf dem Markt 


' sind, abgespielt werden können 


(z.B. Maxi-Singles). Reject- und 
Repeat-Funktion, d h. Tonarm- 


rückführung und erneutes Abspie- 
len einer bestimmten Platte. Dreh- 


zahl-Feinregulierung (Fitch Con: 
trol). Anzeige durch Leucht- 


Stroboskop. Alle Funktionen bei 


geschlossener Haube bedienbar. 
Farbe: neusilber 
Maße: Hifi-Verstärker 
МІ 380: 35x6,5x24 cm 
(BxHxT. 


‚HiFi-Tuner MT 850: 85 x6,6 x 84 


em (BxHxT). | 
HiFi-Cassettendeck CD 350: 
35x18,5x84cm (BXHXT). 
HiFi-Plattenspleler GSP боб; ` 
ge x15:5x355 cm (BXHXT). 


Empfohlene Boxen; 
SABA В 2600, 





SABA HiFi-Turm TU 35 


Für die Komponenten der 
SABA HiFi-Serie 350, Mit Gleit- 





rollen und Sehallplettenfach. 
Farbe: neusilber. 
Maße: 69 x Tlx 36 ст 
(BxHxT). 


| 400 Hz Mod.) 750 pV 


ш, M 


Technische Daten: 
SABA HiFi-Vollverstärker MI 550 


| Musikleistung (ê Ohm/I000 Hr) 


2x50Watt 

EE (8 ОБОО Hz) 

E x ao Wat 

Klirrfaktor "1000 Hz, 8 Ohm) 
0.005% рӯ 
Klirrfaktor (20 .., 20 000 НЕ, 

8 Ohm) 0,008% e? 
Intermedulation (250/2000 Hz, 


| 4: 8 Ohm, 0,005% 


Leistungsbandbreite (DIN) 
]0...50000 Hz = 
Frequenzgang (-15 dB) 
15... 40 000 Hz 
Fremdspannungsabstand 
(bei Sinusleistung) 88 dB Band, + 
80 dB Phono} Me ШК, НЕЗ 
Bin smpfindlichkeit (bei Sinus- 
land) 0,5. mV Phono MC, 2,5 mV 
Phono MM. ISO mW Band 
Dämpfungsfaktor, ы B0 — 
SABA HiFi-Tuner М 
seh E dB SN, 
40 kHz Hub) 0.68 ну, Mono 
UKW-Empfindlichkeit (46 dB SN, 
40 kHz Hub) 25 ру, Stereo — 
MW-Empfindlichkeit, (10 dB au, 
400 Hz Мод.) 600 pVim — 
 LW-Empfndlichkeit op dB H" 
IL ees = 
UKW-Trennschärte (+ 600 kHz 
йуп.) 65 dB 
UKW-Großsignalverhalten 190 db —— 
TUEW-Klirrfaktor (1000 kHz Hub) 
0.210,259%, Mono/Stereg — 
UKW: -Fremdspannungsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub) 68/65 dB, A 
Mono/Stereo 
UKW-Geräuschspannungsabstand 
(1600 Hz, 40 kHz Hub) 70/65 dB. + 
Mono/Stereo | 
UEW-Gleichwellenselektion 15 dB ~ 
URW-Ubersprechdampfung 
(1000 Hz) 48 dB 
UKW- Frequenzgang (-3dB) 
20... 16.000 Hz Fd 
SABA HiFi-Cassettendeck CD 350 


Umspulzeit (für ë 60) 100 Sek. 
Gleichlaufabweichungen, DIN 0.1% | 


WHIMS 0,08% 


n Standard Sch, Wë 00 
"Chrom 25.. 

















SE 
ПЕС, Dolby) 69 dB 
Klirrfaktor (Dolby, Metal) D. Dok 
SABA HiFi-Plattenspieler CSF 350 
Geschwindigkelten 33% 1145 ШТП. 
Gleichlaufschwankungen DIN/WRASS 
0,06/0,04 Dn 
Kumpel-Fremdspannungsabstend 
| (DIN) 46 de | 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand 
(DIN) т2 dÊ 
Magnetsystem TH 815 
Frequenzgang (DIN) 20..20 000 Hz 


" Dolby® ist ein Warenzeichen 
der Dolby Laboratories, Inc. 

Aus fertigungstechnischen 
Gründen kann es gelegentlich 
geringfügige Farbabweichungen 
geben, 
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HiFi Dynamic Concept 











Das SABA HiFi Dynamic Concept 


SABA HiFi-Vollverstärker MI 215 | 


Der HiFi-Verstàrker der 
Spitzenklasse. 
Musikleistung: а х 180 Watt 
Sinusleistung: ах 80 Watt 

Anzeige der Ausgangslel- 
stung durch Anzeige-Instrumente, 
Lautsprecher-Wahlschalter, d.h. 
die Musik kann von einem Zimmer 
in ein anderes umgeschaltet oder 
in zwei Räumen gieichzeitig emp- 
fangen werden. Regelung der 
Lautstärke, Höhen, Tiefen, 
Balance, Anschlußmäglichkeit für 
e Cassettendecks (oder Tonband- 
geräte) und Kopfhörer. Überspiel- 
möglichkeit von Band 1 auf Band 2 
(Tape Сору). Mikro-mix und 
Direktschältung des Mikrofons 
über den Verstärker möglich, 

Farbe: silbermetallic, 

Mafie: 45x 9x 34 cm 
(BxHxT). 


SABA HiFi-Tuner MD 292 | 


Rundfunk-Empfänger der 
Spitzenklasse mit digitaler Fre- 
quenzanzeige. Bei UKW-Empfang 
umschaltbar auf Kanalanzeige, 

2 Wellenbereiche: UKW, MW. 
Genaue Senderabstimmung mit 
Feldstärke- und UKW-Mitten- 
instrument und AFC (automa- 
tische Scharfabstimmung) für kla- 
ren, trennscharfen Empfang. 8 
elektronische UKW-Stationstasten, 
Anzeige gespeicherter Sender 
über Display, Mutine (Stumm- 
abstimmung, d. bh das störende 
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Rausehen zwischen den Sendern 
wird unterdrückt). Anschlüsse: 
Tonbandgerät und Kopfhörer. 


Farbe: sübermetallie. Maße: 


45 x 9 x 34 em (BXHXT). 


SABA HiFi-Cassettendeck CD 262 


Cassettendeck der Spitzen- 


klasse für drei Bandsorten: Metal, 


Chromdioxid, Standard. Antrieb 
durch frequenzgeregelten Cap- 
stan-Motor und zusätzlichen 


Wickelmotor. Getrennte Kanalaus- 


steuerung (manuell oder manuell 
mit Limiter). Aussteuerungs- 
anzeige durch zwei eroßllächige 
Zeigerinstrumente (VU-Meter) 
und LED für Spitzenwertanzeige. 
Mithörmöglichkeit bei Aufnahme 
und Wiedergabe über Kopfhörer. 
Pausentaste. Automatische End: 
abschaltung für alle Funktionen, 
Bandzählwerk mit Null-Taste, 
BandlaufAnzeige für Aufnahme. 
Dolby*-Rauschunterdrückung. 
Farbe: silbermetallio, 
Maße: 45 x 11,5 x 84 cm 


| BxHxT), 


SABA HiFi-Plattenspieler PSP 550 


Quartzgesteuerter Flatten- 
spieler der Spitzenklasse, Direkt- 
antrieb, 98:2, 45 UpM. Der Flat- 
tendurchmesser ist unabhängig 
von der Geschwindigkelt wählbar. 
Dadurch ist das Abspielen z. В. 
auch von Maxi-Singles möglich, 


i Drehzahl-Abstimmung durch 


Yuartz-Regelung. Anzeige der 





— 


exakten Drehzahl durch Leucht- 
diode (LED). Spitzengelagerter 
Metallrohr-5-Tonarm mit geringer 
Masse, Stufenlos einstellbare Auf 
Iagekraft. Integrierte Antiskating- 
Einrichtung, Tonarmlift. Magnet- 
Stereg-Abtastsystem Audio Tech- 
nica AT 13 EAX. Alle Funktionen 
bei geschlossener Haube von vorn 
bedienbar, 

Farbe: silbermetallic. 

Maße: 45 x 9 Aë cm 


| (BxHxT). 


SABA HiFi-Turm DO 220 


Für die Komponenten des SABA 


HiFi-Dynamic-Conceptes. 
Ausführungen: Nubbaum: 
Furnier, Eiche-Furnier rustikal. 
Maße: 52,5 x 85 x 41 ¿m 
(B xH xT. 





| Klirrfaktor (20... 


| Gleichlaufabweichungen, 


| Gleichlaufschwankungen DIN WRMS 





Technische Daten: 

SABA HiFi-Vollverstärker МІ 215 
ne g (á Ohm 1000. Hz) 

| ах 120 Wa | 
e Ce (8 Ohm'1000 Hz) 
2x 78 Watt | 
Sinusleistung (4 Ohmy 1000 Hz) 
û x BO Wert | 
Sinueleistung (8 Ohm'1000 Hz) 
ах Bb Walt | 
Klirefaktor (1000 Hz, 4/8 Ohm) 


0030.06% Ж. 
20000 Rz. A8 ` 
Ohm) 0.080,06% ` ` - 
Intenmodulation (250/8000 Hz, 
4:1) 4/8 Ohm 0.15/0.15%% d 
Leistungsbandbreite (DIN) 
8...100000 Hz 
Frequenzgang (-L5 dB) 
8. ..40 000 Hz = 
Fremdspannungssbstand (bei 
Sinuslelstung; Band BO dB, — 
Phono 66 dB +k! 
Eingangsempfindlichkeit (bei Sinus: 
leistung) Phono аа тү, 
Tuner 210 mY, Таре 20 ту 
Dimpfungsfaktor, 4/8 Ohr. 3050 
GABA HiFi- Tuner MD 292 
UEW-Empfindishkelt (25.08 S/N, 
40 kHz Hub) Mono 0.55/6.1 пар. ' 
VEW-Empändlichkeit (46 dB SN, | и 
40 КНЕ Hub) Stereo &/25,5 FV dB. | Š 
| MW-Empfindlichkeit (10 dB GIN. 400. 
| Hz Мой) 5 uV bzw. pm = 
| Lw. Empfindlichkeit (10 de BIN. 400 
Hz Mod) — uV bzw. Vm i 
UKW-Trennschirfe (+ 300 kHz 
дуп). 80 dB | 
UKW-Großslignalverhalten 12008 р 
UKW-Klierfaktor (1000 Hz, 40 KHz 
Hub) Mono/Stereo (IBU ën | 
UEW-Fremdspannungsabstend 
(1000 Hz, 40 kHz Hub} Mono: 
Stereo 70/67 dB 
| URW-Geriuschspannungsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub) Mono) 
Stereo 70/87 dB s$ 
UEW-Gleichwellenselektion LO АВ Ф 
UKW-Übersprechdämpfung (1000 
Hz) 40 dB E 
URW-Frequenzgang (-6 dB)  , p 
20: . 1T 000 Hz 


SABA HiFi-Cassettendeck CD абе 


| Umspulzeit (für Û 60) 85 Sekunden 









DIN 0,12%, МЕМО 0,08% 
Frequenzgang (DIN), 
Standard GU 


(Chrom 20.. 16 хын Hz, 

Metal 20.:.18 000 

бегаз Seen (EC, 
Dolby} EE 

Klirriaktor (Do бу, Metal) 1% 
SABA HiFi-Flattenispi aler PSP 350 
Geschwindigkeit 3315/46 UpM ` 


0,038/0,068%% 

Rumpel-Fremdspannungsabstand 

(DIN) 44 dB | 

Bumpel-Geräuschspannungsabstand 

(DIN) 72 dB 

Magnetsystem AT 13 Бах 

Empfohlene Auflagekraft 106/185 

тйл р 

Frequenzgang (DIN) | 
е0... 20 000 Hz 


> Dolby® ist ein Warenzeichen 
der Dolby Laboratories, Ino. 
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Die SABA HiFi-Komponenten 


SABA HIFi-Vollverstärker MI 210 


Vollverstärker mit aus- 
gezeichneten technischen Daten 
und Meftwerten, 

Musikleistung: а х 55 Watt 
Sinusleistung: 2x 50 Watt 
Anzeige der Ausgangsleistung 
durch Sfache LED-Kette, Laut- 
sprecher-Wahlschalter, d. h. Musik 
kann von einem Zimmer in еіп 
anderes umgeschaltet werden. 
Regelung der Lautstärke, Höhen, 
Tiefen, Balancen. anschlußmög- 
lichkeit für 2 Cassettendecks 
(oder Tonbandgeräte) und Kopf- 
hören, [berspielmöglichkeit von 
Band lauf Band (Tape бору). 
Farbe: neusilber 

Mabe: 42x 8.5 x 34 em 

(BxHxT). 


SABA HiFi-Tuner MT 200 


Preiswerter HiFi-Tuner mit 
guten Empfangs-Daten. 3 Wellen- 
bereiche: UKW, MW, LW. Hervor- 
ragende Trennschärfe, das heißt: 
klarer Empfang auch bei der 
extrem hohen Benderdichte im 
europäischen Raum, Automatische 
Scharfabstimmune (FM-Bervo). 
Elektronische Leuchtanzeige für 
Feldstärke, UKW-Mitte und Stereo. 
Ausgezeichnetes Großsignalverhal- 
ten: guter Empfang aller Stationen 
auch in der Nähe starker Sender. 
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HiFi-Komponenten 


Farbe: neusilber. 
Maße: 44 Z x T5 xX 04 gm 
(BxHxT). 


SABA HiFi- Cassettendeck CD 274 


Hochwertiges Cassetten- 
deck mit Bandsorten-Wahlschalter 
für Chromdioxid, Metal und 
standard. Antrieb dureh frequenz- 
geregelten Capstan-Motor und zu- 
sätzlichen Wiekelmotor. Vollelek- 
tronische Laufwerksteuerung mit 
leichtgängigen Kurzhubtasten. 
wei Tonköpfe: Ben-Alloy-Auf- 
nahme-/Wiedergabekopf, Doppel- 
spalt-Ferrit-Löschkopf. Soft-Eject- 
Cassettenklappe (Fräzisions- 
Mechanismus; gedämpftes, 
selbsttätiges Dipen der Cas- 
settenklappe auf Knopfdruck, 
Automatische Endabschaltung 
für alle Funktionen. Dreistelliges 
Bandzählwerk mit Memory 
zum schnellen Auffinden bestimm- 
ter Aufnahmen. Auto-Rewind: 
automatische Band-Rückspulein- 
richtung. Dolby*-Rauschunter- 
drückung für Aufnahme und Wie- 
dergabe, Leuchtanzeige zur opti- 
malen Aussteuerungskontrolle. 
Mithörmöglichkeit über Kopfhörer 
bei Aufnahme und Wiedergabe - 
und damit die Möglichkeit einer 
Sofortkorrektur bei eigenen Auf- 

nahmen. Anschlüsse für Stereo- 
oder Mono-kikrofon und Stereo- 
Kopfhörer. 


Farbe: neusilber. 
Maße: 448 x 114 x dd.em 
BxHxT). 


SABA HiFi-Piattenspieler PSP 244 


Vollautomatischer Flatten- 
spieler der Spitzenklasse. Direkt- 
antrieb, 5513, 48 UpM. Spitzen- 
gelagerter Metallrohr-S-Tonarm. 
Stufenlos einstellbare Aullage- 


' kraft, Tonarmlift. Integrierte 


Antiskatine-Einrichtung. Magnet- 
Stereg-Abtastsystem Audio Tech- 
nica AT 12 E. Start/Stop-Automa- 
tik-Tasten. Alle Funktionen bei 
geschlossener Haube von vorn 
bedienbar, Levchi-Stroboskop zur 
genauen Einstellung und Kontrolle 
der Drehzahlen. Drehzahl-Feinre- 
£ullerung (Pitch Control). 

Farbe: neusilber, 

Maße: 45 x 18.5 x 37cm 
(BxHxT). 


SABA HiFi-Turm TU 10 Vario 


für die Komponenten des 
SABA HiFi-Proframms. Verstellba- 
rer Mittelfachboden für variabie 
Anwendungsbereiche. Gleitrollen 
für bequeme Aufstellung. 

Farbe: nußbaumlarben, 
eichefarben rustikal, braun- 
metallic. 

Maße: 50 х 85 х 40cm 
(BxHxT). 

Aus fertifungstechnischen 
Gründen kann es gelegentiich 
geringfügige Farbabweichungen 
geben, 








Technische Daten: | 

SARA Hifi-Vollverstärker ME 210 
Musikleistung (4 Ohm/1000 Hz) 
2x55 Watt 

ыша lung (ê ОшпЛ1000 Hz) 


ах SO Watt 





| A (4 ОНОО Hz) 
| Ex š) W 


а ена (8 Onm/1000-Hz) 

ох га Watt 

Klirrfaktor (1000 Hz, 4/8 Ohm) 
ORO OI 

Klirrfaktor (RO... 20000 Hz. | 
4/8 Ohm} 0,09/0,05% | 


| Intermodulation (250/8000 He, 


4:1} 48 Ohm, 0,04/0,04% 
Leistungsbandbreite (DIN) 

15... 70 000 Hz 

Ge (-1,5 dB) 

20... 50000 Hz 
Framdspannungsabstand (bei 
Stnusleistung) Band 862 dB, 

Phono- бё dB 
Eingangsempfndlichkelt (bei Sinus- 
leistung) Phone ZA mW, 

Tuner 150 mV, Tape 180 mV 
Dämpfungsfaktor, 4/8 Ohm, 20:80 


SABA HiFi- Tuner MT 200 
UEW-Empfindiichkeit (26.dB S/N, 





| 40 kHz Hub), Mono V1125 pv/dBi 


URW-Empändichkelt (46 dB 5/1, 
40 kHz Hub}, Stereo абадда u R авг 
MW-Empfindlichkeit (10 dB 5 

400 Hz Mod.) 100 нү 
LW-Empfindlichkeit (10 dB S/N, 
400 Hz Mod.) 100 uY 
UKW-Trennschärfe (+400 KHz 
dyn.) 60 dB 
UEW-Großsignalverhalten 80 dB 
UKW-Klirrfaktor (1000 Hz, 40 kHz 
Hub}, Mono/Stereo 0,15/0, 2506 
UKW-Fremdspannungsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub), Mono! 
Stereo 68/62 dB 
URW-Geräuschspannungsabstand 
(1000 Ha, 40 kHz Hub), Mono! 
Stereo 70/65 dB 
TEW-Glelehwellenselektlon LS db 
URW.Ubersprechdampfung 

(1000 Hz) 40 dB | 
UKW-Frequenzgang (û dB) 

a. .14 500 Hz 


m = = = ma 


TET Con 85 Sekunden] 
Gleiehlaufabweichungen, DIN 

0.1295, МАМО 0.08% 

Frequenzgang (DIN), Standard 


{екеш 20. 
[Metal 20... 
бых (ТЕС, 
Dolby) 64 dÊ 

Klinntaktor (Перу, мая) 19 


Ы Р" ар ian 


Gesch windigkeiten ДЫП, БЇ nd 
Gleichlaufschwankungen DIN/WRMS 
0 066/0.0280%% 
Drehzahl-Regelbereich +3% 
Bumpel-Freimdspannungsabstand 
(DIN) 42 dB 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand 


| (DIN) VS db 
| Magnetsystem AT AE 


Еро Auflagekralt 

1971.5 тар 
Frequenzgang (DINI 
20... 20.000 Hz 


" Dolby“ ist ein Warenzeichen der 
Dolby Laboratories, Ino, 
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Die SABA HiFi-Komponenten 


SABA HiFi-Vollverstärker MI 210 
Detaillierte Beschreibung: Seite A8 


SABA HiFi-Tuner MT 200 


Detaillierte Beschreibung: Seite 38. 


SABA HiFi-Cassettendeck CD 270 


Hiri-Gassetlendeck für drei 
Bandsorten: Metal, Chrom, Stan- 
дага. Leichtgängige Laufwerk- 
steuerung. Awel Tonköpfe: Sen- 
Alloy-Aufnahme-/Wiedergabekopî, 
Doppelspalt-Ferrit-Läschkopf. Soft- 
Eject-Gassettenmechanik d: h. 
gedämpftes selbsttätiges Öffnen 
der Gassettenklappe auf Кпорї- 
druck), Automatische Endabschal- 
tung Mr alle Funktionen. Dreistel- 
liges Bandrählwerk mit Nulltaste. 
Limiter-Funktion zum Schutz vor 
Ubersteuerung (bei Musikstiloken 
mit hohen Dynamikspiteen). 
Dolby*-Rauschunterdrückung für 
Aufnahme’ Wiedergabe, Beleuch- 
tete VU-Instrumente für die 
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HiFi-Komponenten 


Aussteuerung von Aufnahmen. 
Mithörmöglichkeit über Kopfhörer 
bei Aufnahme und Wiedergabe. So 
können eigene Aufnahmen gege- 
benenfalls sofort korrigiert wer- 
den. Anschlüsse für Stepeo- oder 
Mono-Mikrofon und Stereo-Kapf- 


Donen 


Farbe: neusilber. 
Майе: 442x115 x 325 cm 
(BxHxT), 


SABA HiFi-Plattenspieler PSP 240 


Halbautomatisch, mit Rie- 
menantrieb. Elektronisch geregel- 
ver Gieichstrommotor. dala, 

45 UpM. Spitzengelagerter Metall- 
rohr-S-Tonarm. Stufenlos einstell- 
bare Auflagekraft, Tonarmiift. 
Antiskating-Finrichtung. Magnet- 
Sterec-Abtastsystem Audio Tech- 
пса АТ 2400. Stop-Automatio» 
Taste. Alle Funktionen bei 


| geschlossener Haube von vorn 


bedienbar. Leucht-Stroboskop zur 
genauen Einstellung und Kontrolle 
der Drehzahlen. Drehzahl-Fein- 
regulierung (Pitch Control). 
Farbe: neusilber, 
Maße: 45 x 16.5 x 87 cm 
(Bx Hx TM. 


"Dolby" ist ein Warenzeichen der 
Dolby Laboratories, Inc. 


HiFi-Spitzenreceiver mit 
quartzeéenauer Digital-Frequenz- 
anzeige, 

Empfangstell: š Wellen: 
bereiche: UKW, MW, LW, Kaes, 
zerz-Digitalanzeige zur quarta 
genauen Sendereinstellung aller 
drei Empfangsbereiche: 8 UKW: 
Stationstasten mit Leuchtanzeige 
der jeweils eingeschalteten Taste. 
Leuchtanzeige für Genderbereich 
und Stereo. AFC (automatische 
Feinabstimmung) für genaue Ben- 
dereinstellung, FLL-Stereo-Deco- 
der mit automatischer Umschal- 
kung von Mono: auf Stereo-Einp- 
Tan. 

Verstàrkertell: 
Musikleistung: # x DO Watt 
Sinusleistung: Rx 50 Watt 

High-Filter zur Rauschunter- 
drückung (für Rundfunk, Casset- 
ten und Schallplatten), Loudness- 
Taste für gehörriehtige Lautstär- 
keregelung. Stereo-Kopfhörer- 
anschlußs, 

Farbe: neusilber, 

Майа: 44.8 x 15 x 38,5 om 
(BxHxT). 





SABA HiFI-Cassettendeck CD 274 
Detaillierte Beschreibung: Seite 38. 








SABA HIFi-Plattenspieler PSP 244 





Detaillierte Beschreibung; Beite 69. 


Technische Daten: 

SABA Eifi-Receiver RS 930 

Empfangsteil: 

UKW-Empfindlichkeit (26 dB SN, 

40 kHz Hub), Mono 1,512.85 „dB 

UKW-Empfindlichkeit (48 dB S/N, 

40 kHz Hub), Stereo 2539,21 ETS 

MW-Empfindlichkeit {10 dE 3N, 

400 Hz Mod.) 100 vu An 

LW- ‚Empfindlichkeit (10 dB S/N, 

400 Hz Мой) 100 17 и 

UKW-Trennschärfe (E300 kHz 

Чүп.) GO В 

UKW-Großsieneiverhalten a0 dE 

UEW-Klirrfaktor (1000 Hz, 40 kHz 

Hub), Mono/Stereo О,15/0, ag E E 

UE -Fremdspannungsabstand 

(1000 Hz, 40 kHz Hub), Mono! 

Stereo 68/68 dB у 

URW-Geräusehspann ungsabstand 

(1000 Hz, 40 KHz Hub}, Mono) 

Stereo 70/65 dB = 

UKW-Glelchwellenselektion 1.5 dB 

UKW- Петер ш ОЕ 

(1000 Hz) 40 aB 

UKW-Frequenegang i- 
20...14500 Hz + 

Verstärkertall; 

Musikleistung (4 Ohm/1000 Hz) 

# x OY Watt J 

Musikleistung (8 Ohm:/1000 Hz) 

ох 35 Watt г 

a, {4 Ohm/1000 Hz) 

б. X do Wat 

Sinusleistung (8 Ohm/1000 Lo 

ех ad Watt | 

Klirrfaktor (1000 Ha, 4/8 gw ` 


0,0800 Zi 
Klirrfakten { 00000 Hz, 
4/8 Ohm} 0 ‚04/0, ОТ 4 T. 
intermodulation (250/8000 
4:1) 4/8 Ohm, 0.01/0.01%% 
Leistungshandhreits (DIN) 
G... 60000 Ня = 
Frequenzgang (-15 dB) 
15,..90000 =: 4 


= 


-5 dB) 
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Die SABA HiFi-Komponenten 


SABA HiFi-Receiver RS 910 


Preiswerter HiFi-Recelver 
mit 2x 45 Watt Musikleistung. 

Empfangstell: ë Wellen- 
bereiche: UKW, MW, LW. Über- 


sichtliche Analogskala mit Leucht- 


zeiger. Genaue UKW-Mitten- 
anzeige mit Drehriehtungspieilen 


und Feldstärkeanzeige (Leuehtdio- 


den). Automatische Scharfabstim- 
mung (AFC): der einmal віп: 
gestellte Sender bleibt konstant, 

Verstärkerteil: Regulierung 
der Höhen, Tiefen und Balance. 

Schalter für Loudness 
igehörrichtige Lautstärkerege- 
lung), Bereichswahlschalter für 
alle Funktionen. Anschlußmöglich- 
keit für zwei Cassettendecks oder 
Tonbandgeräte mit Überspielmög- 
lichkeit von Band 1 auf Band е 
(Tape бору) mit Monitorfunktion, 
ú. h. ê8 Kann während der Auf- 
nahme mitgehört werden. Kopf- 
höreranschluß, 

Farbe: neusilber. 

Maße: 44 2x 11.8 x 31 cm 
(BxHxT}. 


SABA HiFi-Cassettendeck CD 370 
Detailllante Beschreibung: Seite 40. 


SABA HiFi-Plattenspieler PSP 240 


Detaillierte Beschreibung: Seite 40. 


SABA HiFi-Komponententurmn 
TU 10 Vario 


Beschreibung: Selte 39, 
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Technische Daten: 


ABA HiFi-Recelver RS 910 
Empfangstell: 
UKW-Empfindlichkeit (268 dB S/N. 
40 kHz Hub), Mono 1,2/12,83 цтв! 
Empfndlichkeit (46 dB S/N. 
40 kHz Hub), Stereo 25/39 91 u df 
MW-EmpfindHehkeit (10 dË аЛ, 
400 Hz Mod.) 100 pY bzw. vim 
LW: Empfindlichkeit. (10 de Sai. 
400 Hz Mod.) 100 uf baw. uii 
UKW-Trennschärfe {+800 kHz 
dyn.} 60 de 
Großsignelverhalten 80 dB 
UKW-Klirzfaktor (1000 Hz, 40 КНЕ 
Hub}, Mono Stereo 0.1670, 35% 
UKW-Fremdspannungsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub}, Mono; 
stereo 88:62 dB 
UKW-Geräuschspannungsabstend 
(1000 Hz, 40 kHz Hub}, Mono! 
Stereo 70/65 dB 
UKW-Gleichwellenselektion LS dB 
UKW-Übersprechdämpfung 
(1000 Hz) 40 dB 
UKW-Frequenzgang (-5 dB) 
50...143 500 Hz 
Vorglärkerteil: 
E {4 0hm/L000 Hz} 
Ax 45 Wat 
Weeer (8 Qhi 600 Hz) 
Ах û8 Watt 
Sinusleistung (4 Ohm1000.Hz) 
A X ab Wall 
Sinusleistung (8 Qhm/1000 Hz) 
St al) Watt | 
Klirrfaktor (1000 He, 4/8 Ohm) 
0.040,02 
Klirtfaktor [20 ...20.000 Hz. 
4/8 Ohm) 0,07/0.0490 
Intermodulation (RB0/8000 Hz, 


| 4:1) 4/8 Ohm, 0,080,032% 


Laistungsbandbreite (DIN) 
i0.. #0000 Hz 
Frequenzgang (-15 dB) 
DN. GO 000. Hz 


F Sur a 

RI Pa aS re rare AË De seat-Automatil (а. A 
SABA HIFI: Cassattendeck СО ATENE aiy Aë kann beliebig oft 

HiFi-Cassettendeck der © ‚abgespielt werden), | 
Spitzenklasse mit HIGH SCH Horizontalvertikal dlge- 
Rauschunterdrilckung. Für dre dämpfter Tonarm, d. h. optimale 
Bandsorten: Metall, йы М Spurtreue und damit hohe Wieder- 
Standard, Antrieb durch frequenz- | gabequalitàt von Aufnahmen. 


‚geregelten Capstanmotor und, 


zusätzlichen Wickelmator, ©’ 


Zwei Tonköpfe: Sen-Alloy 
(für Aufnahme Wiedergabe), 
Doppelspalt-} -Ferrit-Löschkopf. _ 
= Vollelektronische Laufwerk- 
steuerung mit leichtgängigen 
Kurzhubtasten. Soft-Eject-Casset- 
tenklanpe. HIGH CO": Rausch, 
unterdrückung. DIVR-Expander für 
das Abspielen von Cassetten, die 
mit Dolby*-Rauschunterdrückung 
aufgenommen wurden. Bandsor- 
tenfeineinstellung (ine bias) zur 
Anpassung an alle Cassettenfabri. 
kate, Geschwindigkeitsregulierung 
(Pitch Control). Mithörmöglichkeit 
bei Aufnahme und Wiedergabe 
über Kopfhörer, Automatische 
Endabschaltung für alle Funktio- 
nen. Vierstelliges elektronisches 
Bandzählwerk mit Stoppuhr-Funk- 
tion und Doppel: ‚Memory. für leich- 
tes Auffinden bestimmter Musik- 
stücke, Anschlüsse für Mikrofon 
und Stereokopfhörer. 

Farbe: neusilber. 

Mafe: 43 8 x 11,4 x éen cm 


(BXHXT): 


SABA НЕ: SE ТЕР 248 


Vollautomatischer HiFi- 
Plattenspieler der internationalen 
Spitzenklasse. 

guartzgesteuerter Direkt- 
antrieb. Durchmesser- und бе" 
schwindigkeitevorwahl getrennt; 
damit vollautomatisches Abspielen 
z. B. auch von Maxi-Singles. 

Hohe Drehzahlkonstane und 
extrem niedrige Gleichlaufschwan- 
kungen. Drehzahlfeinregulierung 
(Pitch Control). Drehzahlkontrolle 
über Leuchtdioden. 


| Abtasteystem AT 13EaV. Biradia- 

` ler Diamantabtaststift. Stufenlos 
einstellbare Auflagekra des 
Tonarms, Antiskating-Einrichbung, 
Alle Funktionen können auch bei 


geschlossener Haube bedient wer- 


den, 

Farbe; neusilber. 

Майе: 45 x 14,6 Ar em 
(BxHxT). 


Technische рол: 


Ausgänge, . Kopfhörer 0, ТТ ү, 

DIN 0.5 V, Line ÛY 

Umspulzeit (für C 80) 85 Sekunden 
Gleichlaufabweichungen, 

DIN 0,1%, МЕМ 0,05% 
Frequenzgang (DIN), Standard 

20... 18 000 HE 

Спой 20... 18 000 He, 

Metal 20... 20.000.Hz 
Geräuschepannungsabstand (TEC, 
High Com) 72 dB (Chrom) | 
Kilerfaktor (High Com, Metal} 0,5% 


SARA HiFi- Наше) er PSP | 248 


Geschwindigkeiten 3373/46 U/min. 

Gletehlaufechwankungen DIN/WRMS 

00740 056% 

Drehzahl-Regelbereich +8% 

Rumpel- -Fremdspannungsabstand 

(DIN) 44 dB 

Ge: eege 
È 

a etsystem AT 18 BaV 

Empfohlene Auflagekraft 

18.57195 mMin p 

Frequenzgang (THIN) 

20... 20.000 Hz 





+ Dolby" ist ein Warenzeichen 
der Dolby Laboratories, Ino, 


** HIGH COM? lst ein Waren- 
zeichen der AEG-Telefunken AG. 
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HiFi Mini-Serien 





SABA Mini-HiFi-System 300° 
Die kleinste HiFi-Aniage von 





SABA mit der Technik der Groften, 


SABA HiFi-Vollverstärker CI 310 


Musikleistung: A x BO Watt, 
Sinusleistung: 2 x SO Watt, 
Flirrfaktor: 0,0590 

Regelung der Höhen, Bässe 
und Balance; Kontrolle dureh 
Sfache LED-Kette, Lautsprecher- 
£ruppen-Wahlschalter und 
Anschluß von zwei Paar Laut- 
sprecherDoxen (Stereo in zwei 
Räumen). Tape-Copy-Schaltune, 
d. h. Kopiermöglichkeit von Band 1 
auf Band Z. 


SABA HiFi-Tuner CT 310 


3 Wellenbereiche: UKW. MW, 
LW. Sender-Abstimmanzeige duch 
Gfache LED-Kette, Weitere LEDS 
als Mittenanzeige zur präzisen 
sendereinstellung oder als Plet, 
anzeige zur präzisen Frogrammie- 
rung der Stationatasten, Mutine- 
Taste; Stummschaltung zur 
Senderabstimmung. Ausklanpbare 
Ferritantenne für den klaren Emp- 
fang von MW und LW. 





САВА HiFi- ‚Cassettendepk ep SE 





1 ОП 
Touch-Steuerung, d: 5 ragen 
Antippen genügt ~ die gewünsch- 
te Funktion spricht sofort an, 
Große, übersichtliche NU. SH. 


=. a سس‎ M 


mit Nulltaste Аш amar Кш. 
tion zum schnellen Auffinden 
bestimmter Aufnahmen. Dolby*- 
Rauschunterdrückung. Kopfhörer-_ 
und Stereo-Mikrofonanschluß, 


SABA HiFi-Plattenspieler CSF S10 


Halbautomatisch mit Rie: 
menantrieb (belt drive). Hochwer- 
tiger Aluminium-Druckguß:Plat- 
tenteller. Gerader Low-Mass- 
Tonarm. Abtastsystem Audio 
Technica AT TL Zwei Geschwin: 
digkeiten: 35/4, 45 UpM. Stopp- 
taste, Tonarmlift und automa: 
tische Tonarım-Rückführung. 

Farbe: neusilber. 

Maße: HiFi-Vollverstàrker 
CIS10/ HFi-Tuner СТ 310: 

U x G KAS CM (B x Hx T). 
HiFi-Gassettendeck CD 310: 
90: x 185 x 25 em (BXHXT). 
HiFi-Plattenspieler CSF 310: 





99 x lú x 6 от (Bx Hx T. 
Technische Daten: 
Tuner CT 200 CT 210 
UKW Empfindlichkeit (35 dE SH. 40 Hz Hub) in рата, Mono LO 2 LOJE 
UEW-Empfindbchkeit (48 dE GN 40 HE Н) in на, Stereo Su 40, B AR 
MW-Empfindäichkeis (20 dE SN, 400 Hz Mod.) In a bzw. um 150 150 
LW.Empfindichkeit (10 dB SIN, 400 Не Mod) in vU bzw. um 400 400 
UHW-Trennschäre (#300 КНУ дуп.) in dp 60 Ө] 
UEN-Grosslenalvernalten in dB 100 ДЕА) 
URW-Rlirršaktop (1000 Hz, 40 kHz Hob) in % Mormon Stema DL D 10 2 
UKW-Fremdssannungsabstand (1000 Ha, 40 kHz Hub) in dB 
Mon SSS TOGS TOBE 
URW-Berauschspannungsabstand (000 Hz. 40 KHE Hub) in dB 
Моло аге ШЕ 70/668 
VEW- Gëiobwenilenpgelektioz in dB LE LE 
UKW-Übersprech damping (10009 Hz) ind 48 +Š 
UKW, Frequenzgang (-3 dB’ in Hz SO 15000 20.15000 
Verstärker О 200 CI И 
Musikleistung (4 Obm/1000 Hz) in Watt SESCH — 
Musixlelstung (# Ohmi IO? Hz) In Watt Erde £ x 50 
Sinsslelsvung (4 Giun'1000 Hz) іп Watt Sr A0 
Sinuslelstung (8 (äu QO Hz) in Watt ахай 2 xd 
Eliretaktor (1000 Hz, 4/8 Ohm} in % 005008 006 (SOM 
Kursfaktor (20...20000 Hz. 38 Gum) In gn D.08’0.07 0,08 (&0hm) 
Imarmedulation (25075000 Hz. 4-1) 48 Ohm in Go DEQ ODE fê Ohmi 
Leistungsbandbreite (DIN) In Hz 10.700090. 10.140009 - 
Frequenzgang (LS dB) in Hz 10.500006 15,55 000 
Fremdspanmungsabstand (bel Sinuslelstung} in dB Band 8! BE 
Phono Вя ба 
Eingangsempfindlichkeit (bel Sinasleistung) in mY Phong dä Si 
Tuner dea 190 
Tape GA 150 
Dämpfungsfakter, 4/8 Ohm пай 40 (&0hm) 


SABA Min-HiFi-System 300 


Ausgezeichnete HiFi-Tech. 
nik auf kleinstern Raum: 


` SABA HiFi-Vollverstarker CI 300 


Musikleistung: 2 x 50 Watt. 
Sinusleistung: 2 x 30 Watt, 
Klirtfaktor: 0,06%, 

Regelung der Höhen, Bässe 
und Balance; Kontrolle dureh 
Siehe LED-Kette, Lautsprecher- 
gruppen-Wahlschalter und 
Anschluß von zwei Paar 
Lautsprecherboxen (Stereo in 
zwei Räumen), Tape-Gopy-Schal- 
tung, d. h. Koplermöglichkeit von 
Band 1 auf Band Z, 


3 Wellenbereiche: UKW. MW, 
LW. Sender-Abstimmanzeige durch 
Bisehe LED-Kette, Weitere LEDs 
als Mittenahzeige zur präzisen 
Sendereinstellung und Stereo- 
Anzeige. Muting Taste: Stumm- 
schaltung zur Senderabstimmung, 
Ausklanpbare Ferritantenne für 





: = d I — ar ы 
== u 


SABA HiFi-Cassettendeck CD 300 


3 Bandsorten: Metall, 


Chrom, Standard. Grofe, Uber- 


пепле VU-Instrumente. 
Anzeige des Aufnahmepegels. 
Dreistelliges Bandzählwerk mit 
Nulltaste und Memory-Funktion 
zum schnellen Auffinden bestim- 
mer Aufnahmen, Dalby*-Rausch- 
unterdrückung. Kopfhörer- und 
Stereo-Mikrofonanschluf. 


SABA HiFi-Plattenspieler CSF 300 


Halbautomatisch mit Ris- 
menantrieb (belt drive). Hochwer- 
tiger Aluminium-Druckguß-Plat- 
tenteler. Gerader Low-Mass- 
Tonarm. Abtastaystem Audio 
Technica AT TL Zwei Geschwin- 
digkelten: 537, 46 UpM. Stopp- 


| taste und Tonarmlift für auto» 


matische Tonarm-Rückführung, 
Farbe: neusilber. 
Mafie: HiFi-Vollverstàrker 
CI 500 / HiFi-Tuner CT 300: 
О x 6 x25 ст (Bx Hx T). 





den klaren Empfang von MW HiFi-Cassettendeok CD 800; 
pha as, | 30 x 125 x 25 от (B x Hx D). 
HiFi-Plattenspieler СВР 500: 
19 х Јах обот (BxHxT). 

Technische Daten: 
Cassaltendechs CH 500 CD 80 
Binfängellmpedenzin ОТТ Mikrofon 3/5 04/6 

DEN 

Lane Gorica oan 100 
Agsginge in ү Kopfhörer DP 0.6 

DIN - 

Line 0, 8 08 
Umspuszeit іп Sekunden (für ë 80) | 190 100 
Gieschlaufabwaishungen In ®% DIN gig OL 

WRES 0.1 DD? 
Freguerzgang (DEN) in Hz Standard 70.14000 50.14000 

Chrom G). 18000. 3015000 

Metal OQ. шз 30.16000 
Gerduschspannungsabstand ПЕС, Dolby in dB бб (Chrom) GG(Cheom) 
Klirrfaktor (Dolby, Metal} in % ] | 
Fistterispielee CSP 300 CSP 610 
Gesthwindigketten U/min. 357195 SA 5 
Gieichlaufschwankungen DIN WES In 95 ROS. 00870,05 
Bumpel-Freindspanhungssbsterd (DIN) in dB #0 40 
Bumpel-Geräuschspannungsabstand (DIN) In dB HË Ge 
Magfnetsystem | ATTI AT 1 
Empfohlans Aufladekrsit in mN ip ML? | ML? 
Freinienzgang- (DIN) in Ez op SU DOO 20,20 000 
* Dolby“ ist ein Warenzeichen der Dolby Laboratories, Ino 
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HiFi Kompakt-Anlagen 








SABA Hifi System Û 8000 


Ausgezeichnetes* Design 
und hochwertige Technik. 
Empfangsteil: 
A Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
T UKW-Stationstasten. Präzise 
Trennschärfe: klarer Empfang des 
Jewels eingestellten Senders. 
Darüber hinaus automatische 
Scharfabstimmung (AFC). Feld- 
stärken- und UKW-Mittenanzeige 
durch Leuchtdioden-Ketten (LED). 
Pilotfunktion für die Sender- 
Abspeicherung. Mutingfunktion, 
d. h. Stummschaltung während 
des Sender-Suchens. 
Verstärkerteil; 
Musikleistung: & x 50 Watt, 
Sinuslelstung: а x 30 Watt, 
Höhen- Tiefen- und Balancerege- 
lung. Rauschälter für Klangrein- 
heit bei Rundfunkempfang und 
beim Abspielen von Cassetten und 
Schallplatten. Lineartaste zur 
gehörrichtigen Lautstärkerege- 
lung: Auch bei Zimmerlautstärke 
kommen Höhen und Tiefen klar 
heraus; volles Klangbild bleibt 
erhalten. Anschlüsse für Tonband- 
gerät oder Cassettendeck (oder 
Recorder) und Kopfhörer. 
Cassettenteil: 
o Bandsorten: Metal, Chrom, Stan: 
dard. Automatische Bandabschal- 
tung für alle Funktionen. Dreistel- 
liges Bandzählwerk mit Nulltaste. 
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Yfache Leuchtdiodenketten (LED) 
für optimale Aussteuerungs- 


Kontrolle, Dolby**-Rauschunter- 
drückung. Cue-/Review-Funktion. 


Mithörmöglichkeit bei Aufnahme 
und Wiedergabe über Kopfhörer. 
Anschluß für 1 Stereo-Mikrofon 
oder 2 Mono-Mikrofone. 
Plattenspieler: 
Ha!bautomatisch mit Riemen- 
antrieb (beit drive), 33% und 45 


UpM. Hochwertiges Magnet-Tonab- 


nahmesystem Audio Technica 
CN 5481. Tonamnlift. Leuchtstro: 
boskop und Drehzahlfeinregulie- 
rung (Pitch Control). 

Farbe: neusilber/braun- 
metallic. 

Maße: 48 x 35x88 cm 
(BxHxT). 
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"" Dolby" ist ein Warenzeichen 


der Dolby Laboratories, Ing 





SABA Lautsprecher-Boxen B 3000 
Passend zum SABA HiFi- 

System G 3000, 

Beschreibung: Selte 54. 





GABA Sockelelement SE 3000 
Passend für das SABA HiFi- 
System С 4000. 
Farbe: braunmetallio, 
Mafe:48 x 46 x Ap cm 
(BxHxT). 


Technische Daten: 
E mpfangskeil 

Empfindlichkeit (26 dB S/N. 
10 КН? Hub}, Mono 10/118 pV/dBf 


| UKW-Empfindlichkeit (46 dB S/N, 


40 kHz Hub}, Stereo 301408 имав 
MW-Empfindlichkeit (10 dB S/N, 
400 Hz Mod.) 35 uY bzw, vim 
LW-Empfindlichkeit (10 dB SH, 

400 Hz Mod.) 20 uY baw. SE 
UKW-Trennschäre (+3400 KHz 
буп.) 60 dB 
UKW-Grofisignalverhalten 80 dB 
UEW-Elieriaktor (1000 Hz, 40 kHz 


Hub), Mono/Stereo D. SO. ato 


UKW-Fremdspannungfsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub), Mono! 
Stereo 60/56 dB 
UKW-Geräuschspannungsabstand 
(1000 Hz, 40 kHz Hub), Mono! 
Stereo 62/58 dB 
UEW-Gleichwellenselektion 1,5 dB 
UEW-Übersprechdämpfung 

(1000 Hz) 42 dB 

UKW: LEE 3 dB) 
20... 


Sila 
Museu (4 Ohm1000 Hz) 
x 
Musikleistung (8 Ohm/l000 Hz) 
z x 40 Watt 
er (4 Ohm'1000 Hz) 
х0) 

Sinusleistung (8 Dien OU Hz) 
a x 25 Watt 
Klirrfaktor (1000 Hz, 4/8 Ohm) 
0,15/0,15% 
Klirrfaktor GE eo Hz, 
4/8 Ohm) 0.370, 
Intermodulation 230/800 Hz, 
4:1) 4/8 Ohm, 0,470,496 
Leistungsbandbreite (DIN) 
Ga est CLS dB) 

цеп?ЁаП 

"10.000 H> 
SE annungsabstand 
{hei Simusleistung) Band 76 dB, 
Phono 66 dB 
Eingangsernpfindlichkeit (bei Sinus- 
leistung) Phono AS mv, 
Tuner = ту, Tape 350 mV 
Dämpfungsfaktor, 4/8 Ohm, 15/80 


| Gassettenteil 


їтпвршгей (für С 60) 80 Sekunden 
Gleichlaufabweichungen, DIN 
0,15%, WRMS GEN 

Frequenz Я 
Standard 40, 12500 Ha, 

Chrom 40... 14000 Hz, 

Metal 46... .14 000 Hz 
Gersuschspannungsabatand (ТЕС, 
DelbyHigh Com) 64 dB (Metal) 
Elirrfakbtor (Dolby/High Com. 

Metal) 1% 

Plattenspieler 

Geschwindigkelten 84% /45. U/min | 
Gleichlaufschwankungen DIN/WRMS | 
0.121008% 

Drehzahi-Regelberelch +8% 
Rumpel-Fremdspannungsabstend 
(DIN) 40 dB 
Kumpel-Geräuschepannungsabstend 
(DET) GO dB 

Magnetsystem AT ON GASÌ 
Empfohlene Auflagekraft 

252.5 mNñn p 

Frequenzgang (DIN) 

20... 80.000 Hz 
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HiFi Kompakt-Anlagen 





SABA HiFi Mini Pack С 2000 

Der neue Trend, der 
Anklang findet: der Gasseiver als 
Mini Pack mit Lautsprecherboxen, 

Empfangsteil: 
ú Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
5 UKW-Stationstasten. Übersicht- 
liche Leuchtdioden-Analogskala. 
Muting-Taste, d. h. rauschfreie 
Abstimmöglichkeit den Sender. 
Automatische Scharfabstimmung 
(AFC) für klaren Empfang. 

Verstärkerteil- 
Musikleistung: è x БО Watt, 
Sinusleistung: &x 35 Watt, 
Loudness- Taste, d.h. gehòrrichtige 
Lautstänkeregelung. Regler fur 
Höhen, Tiefen und Balance. 
Anschlüsse für Tenbandgerät oder 
bassettenrecorder sowie Kopi- 
höper und Stereomikrofon, 

 „Gassetbenbeil: 

o Bandsorten: Metall, Chrom. 
standard. sfache LED-Kette für 
übersichtliche Aussteuerungskon: 
trolle. Soft-Touch-Tasten, die auf 


48 


superleiöhtes Antignen ашарын. 


Jstelliges Bandzählwerk mit Rück- 


stelltaste und Memory zum 
schnellen Auffinden bestimmter 
Musikstücke. Vollautomatischer 
Bandstop für alle Funktionen. Toi, 
by*-Rauschunterdrückung für 
guten Klang. 

Farbe: neusilber. 

Maße: 28 x 25 x 24.5 em 
(BxHxT. 


* „Dolby“ ist ein Warenzeichen 


der Dolby Laboratories. Ing, 


SABA Hifi-Lautsprecherbox 


Mini-Fack С 2000 angepaßt. Aber 


Technische Daten: 
Empfängerteil 
UKW.Empfindlichkeit (26 dB S/N, 
40 kHz Hub). Mono 0,8 ну 
UKW-Empfindlichkelt (46 ëB S/N, 
40 kHz Hub), Stereo 50 ру 
MW-Empfindlichkelt {10 dÊ DN, 
400 Hz Mod.) 500 ычу 
LW Empfindlichkeit | (10 dB S/N, 
400 Hz Mod.) 800 pVim 
UKW-Trennschärfe (©6500 KHz 
буп.) 60 dB 
UKW-Großsienalverhalten 76 dB 
UKW-Klirrfaktor (1000 Hz, 40 kHz 
Hub), Monn’Steren 0,2/0,996 
UKW-Fremdspannungsabstand 
(1000 Hz, 40 ТЕН? Hub}, Mono! 
Steren 80/56 dB 
UKW-Geräuschspannungsabstand 
| (1000 Hz, 40 kHz Hub), Mono! 
Stergo 66/62 dE 
UKW-Gleiehwellenselektion 2,0 dB 


20...16 000 tiz 


Verskärkerte 
Geen {8 Ohm/1000 Hz) 
Sr SO Watt 
E (8 0hm/1000 Hz) 
x 

Klirrfaktor (1000 Hz, 8 Ohm) 
0,05% 
Klirrfaktor (20... 20 000 Hz, 
è ohm) 008% 
Intermodulation (250/8000 Hz, 
4:1) 8 Ohm, 0,09% 

| Leistungsbandbreite (DIN) 
D... S0 009 Hz 
Frequenzgang (-L5 dB) 
20... 40000 Hz 
Fremdspannungsabstand 
(bei ölnusleistung) Band 70 dB, 
Phono 68 dB 
Eingangsempändlichksit (bei Sinus: | 
leistung‘) Phono 2,5. mV, 
Tape 150 mY 
Dämpfungsfaktor, 4/8 Ohm, 40 


Gassestendesk 

Umspuizeit (für Ç 607) 100 seo. 
Gleichlaufabweichungen, DIN 
0,15%, WAMS 0,1% 
Frequenzgang (DIN), 

Standard 40... 14 000 Hz, 
Chrom 40...19 000 Hz, 

Mata] 40...15000 Hz 
Geräuschspannungssbstand (IBC, 
Dolby} ба dB (Metal) 
Klirrfaktor (Dolby, Metal} 1,5% 





* Dolby® ist ein Warenzeichen 
der Dolby Laboratories, Inc. 





B 2000 
In Technik und Design dem 


auch als Regal- oder Wandbox 
ideal. 
Musikbelastbarkeit: 2 x 50 Watt, 
Nennbelastbarkeil: 2 x Ab Watt 
&-Weg-System: Mittel-Tieftoner 
und Kalottenhochtöner. 
Klemmanschlüsse. __ 

Farbe; neusilber. 

Male: 15x25x15 em 
(BxHxT). 
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Kompakt-Anlagen 
HiFi-Zubehor 





SABA Compaet-Anlage RPC 1000 





Freiswerte und formschöne 
Stereo-Kompaktanlage mit passen- 
den Lautsprecherboxen. 

Empfangsteil: 

3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Ubersichtliche, großflächige Skala 
mit Leuchtdiodenzeiger, Auto- 
matische Scharfabstimmung 
(APO, l. 

Verstärkerteil; 
Spitzenleistung: 2x 15 Watt, 
Handliche, kompakte Drehknöpfe 
zur Regelung der Bässe, Höhen, 
Balance und Lautstärke, 

Cassettenteil: 
östelliges Bandzählwerk mit Null- 
taste, Bandstop, Bandrückspu- 
lung, Band-Schnellvarlauf, Stered- 
Mikrofonanschluß für eigene Auf- 
nahmen. Direktüberspielmöglich- 
keit von Radio und Flattenspieler 
auf Cassette, 

Plattenspieler: 

Solider Plattenspieler mit Riemen- 
antrieb (beit drive). Solides 
Tonabnehmersystem. Gerader 
Tonarm mit Tonarmlift. 

2 Geschwindigkeiten: 355 und 
45 UpM. Beleuchtetes Stroboskop 
zur Drehzahlfeinregulierung 
{Pitch Control). Im Lieferumfang 
enthalten: Zentrierstück zum 
Abspielen von Singles, 

SABA Lautsprecherbox 

B 1000 
In Leistung und Design genau auf 
die SABA Compact-Anlage 
АРС 1000 abgestimmt. 

SEH für Räume bis zu ca. 





Technische Daten: 
Empfangstel: 
Spitzenleistung: е x 15 Watt 
UKW-Erspiindlichkeit: L5 нї 
Selektion: 40 dB 

Klirrfaktor (Mono): 0,55% 
Ubertragungsbereich: 


20...20 000 Hz 


Cascoltentell: 


Gleichlaufsbweichungen: 0,8% 
Framenzgang: 40... 12000 Hz 

Plattenspieler: 
Gleichleufabwelchungen: 0,15% 
Rumpelgeräusch-Spannungs 
abstand: 60 dB 


Lautspnecherboxemn: 
Musikbalasthankelt- 15 Watt 
Impedanz: 8 Ohm 
Gehäusevolamen: са. 3 1 brutto 


SABA HiFi-Zubehér 








| SABA Mikrofon SC 24 


Elektret-Kondensator-Mikro- 
fon, Richtcharakteristik Niere, 
Übertragungsbereich 50...17 000 
Hz. Umschaltung Musik/Sprache 


Farbe: neusilber. — SABA HiFi-Stereo-KopMorer H 200 
Maße: RPC 1000: 51,5 x = я I 
155 x 28 5 от (B x Hx T). HiFi-Kopfhérer der Spitzen- 


klasse mit je einem aktiven Grog- 
membran-System und je б Hilfs- 
membranen. Übertrafungsbereich 
16... 20 000 Hz, Klirrfaktor 1%, 
Klinkenstecker, Kabellinge 3m, 


B 1000: 24 x Sê x lê mı 
(BxHxT). 





SABA HiFi-Stereo-Mikrofon SM 30 


Gurtautomatik für optimalen 
Tragekomfort. Gewicht mit Kabel Hochwertiges HiFi-Stereo- 
300 g, Mikrofon mit umschaltbarer Richt- 


charakteristik, Sprache/Musik- 
schaltung, Anschlußkabel (3 m). 
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HiFi-Lautsprecherboxen 








Spitzenbox von SABA. Mit 
der Fatentlösung: Patentierter 
Höhenlokalisator (ПЕР). 

Die Leistung: 
Musikbelastbarkeit; 140 Watt 
Nennbelastbarkeit: 90 Watt 
Gehäusevolumen: 4&Liternetto | 
für Räume von 16 bls 70 m”. 

Der Kamfart: Hochwertige 
Gußchassis; dadurch geringe 
Rigenschwingungen und unver- 
fälschte Musikwiedergabe. Tiefton- 
Lautsprecher mit Carbonfiber- 
Belmischung für volle Bässe. 
Kalotten-Mitteltonlautsprecher und 
S Kalottenhochtöner in Soft-Dome- 
Technik für hervorragende Impuls- 
treue und breite Abstrahleharakte- 
ristik, d. h. raumfüllender Klang. 
Patentierter Höhenlokalisator 
(ПВР) für die individuelle Regelung 
der Höhen auf den jeweiligen 
Hörplatz, 3-Weg-Frequenzsystem 
mit präziser Aufteilung des Klang- 
spektrums auf Hochton-Mittelton- 







Gegen Aufpreis: 
SABA Lautspre- 
М) cher-Standius 
И BF 100 für die 
ШО) Lautsprecher- 
boxen АМ 140 
dd 120 







Technische Daten: PH 
Musikbelastbarkeit: 140 Walt 
Nennbelastbarkeit: 90 Watt 
Impedanz: 4 Ohm 
Ubertragungsbereich: 
20... 25.000 Hz 
Betrlebsleistung: A3 Watt 
| (96 dBrl m Abstand) 






und Baß-Bereich (durch die | Übergangsfrequenzen: 570 Hz und 
Frequenzweiche). a Pegelregler 3900 Hz 


Tieft&ner: 9,5 cm Ф 
(Alu-Schwingspule бе mm ®) 
Kalotten-Mitteltöner: 14,6 cm # 
(Alu-Sehwingspule 51 mm st) 
2 Kalotten-Hochtöner: 10,8 om € 
(Alu-Sehwingspule 26 mm ë) ` 
Trennwert rUbergangasteillieit) 
zwischen den einzelnen Frequenz- 
bereichen: 12 dB/Oktave 
Gehäusevolumen: Brutto 89,9 | 
Netto 46.61 
Verstärker-Musikleistung 

(Empfehlung): 

| je Kanal BU... 140 Watt 


(Mitten/Hochtonbereich). Abnehm- 
barer Frontrahmen, DIN- 
Ansehlüsse und Kabelklemmen 
parallel 

Die Farbvarianten: 
Nußbaum-Furnier, Eiche-Furnier, 
metallic-anthrazit. 

Die Maße: 37 5 x 69 x 87 um 
(BxHxT), 

Das Gewicht: де kg. 
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SABA HiFi-Lautsprecherbox AM 139 


Hochwertige HiFi-Box mit 
exzellenten Klangeigenschaften. 


Die Leistung: 
Musikbelastbarkeit: 180 Watt 
Nennbelastbarkeit: 80 Watt 


Gehduse-Volumen: dLa l netto 
für Räume von 15 bis 60 m‘, 

Der Komfort: Hochwertige 
Gußchassis; dadurch geringe 
Kigenschwingung und unver- 


fälschte Musikwiedergabe. Tiefton- 


Lautsprecher mit Garbonfiber- 
Beimischung für volle Bässe. 
Kalotten-Mitteltonlautsprecher 
und 2 Kalottenhochtöner (Soft- 
Dome-Prinzip) für hervorragende 
Impulstreue und breite Abstrahl- 
charakteristik, d. h. raumfüllender 
Klang, Phase-Inline-Technik: 
vertikale Anordnung der Laut- 
sprecher, Phasenfehler werden во 
wirkungsvoll vermieden. A Weg 
Frequenzsystern mit präziser Auf 
teilung des Hangspektmums auf 
Hoch’, Mittelton-: und Baßbereich 
(durch die Frequenz-weiche). 

a Реке]ге ег zur individuellen 
Anpassung an Raumakustik und 
Musikempfinden. Abnehmbarer 
Frontrahmen. DIN-Anschlüsse und 
Klemmen parallel. 

Lie Farbvarianten: 
Nußbaum-Furnier, anthrazit, 
Eiche-Furnier hell. 

Die Mabe; 3225 x 00 x 24 
em (ВхНхТ). 

Das Gewicht: 16,3 KE. 


AM 150 in Nuß- 
baum-Furnier 








| Technische Daten: 
Musikbelastbarkeit: 130 Watt 
Hennbelastbarkelt: 80 Watt 
Impedanz: 4 Ohm 
Ubertragunesbereich: 
26...25. 000 Hz 
betriebslelsbung: AB Watt 
(96 @ВЛ m Abstand) 
Ubergangsiroguenzeni: 
590 Hz und 4700 Hz 
Tiefföner: #9 cm 2 
(Alu-Schwingspule 59 mm oi 
Kalotten-Mitteltöner: 14,6 cm o 
(Alu-schwingspule 51 mm o 
Falotten-Hochtoner: 10,8 cm # 
(Alu-Schwinzspule #8 mm 0) 
Trennwert (Übergangssteilheit) 
zwischen den einzelnen Frequenz- 
bereichen: 12 dB/Oktave 
Gehausevolumen: 
Brutto: 46,61 
Netto: 21,21] 
Verstärker-Musikleistung 
(Empfehlung): 
je Kanal 20... 120 Watt 





55 


е HiFi-Lautsprecherboxen 








SABA HiFi-Lautsprecherbox AM 80 





Hochwertige Lautsprecher- 
box in Fhase-Inline-Technik. 

Die Leistung: 
Musikbelastbarkeit: 80 Watt 
Nennbelastbarkett: GO Watt 
Geh&usevolumen: 19,5 1 netto 
für Räume von 15 bis 50:m”. 

Der Komfort: Pegelsteller für 
Mitten zur individuellen Anpas- 
sung an Raumakustik und Musik- 
empfinden. DIN-Anschlüsse und 
Klemmen paralel, 

Die Farbvarianten: 
nu&beumfarben, metallic- 
anthrazit, 


Die Майе: 26 х 53,5 ха] 
ст (BXHXT), 
Das Gewicht: 10,4 kg. 


Technische Daten: 
Musikbelastbarkeit: 80 Watt 
Nennbelastbarkeit: GU Wall 
ee 4 Ohm 
i Tlberganesirequenzeni: 
20...25 000 Hz 


Betriebslelstung: 3,8 Watt 
(96 48/71 m Abstand) 

| Gehiusevolumen: Brutto: 29.21 
Metto: 10,5 | 
Verstärker-Musikleistung 
(Empfehlung): ` 
je Kanal 15...80 Watt 








SABA Lautsprecherbox B 3500 


Die Leistung: 
Musikbelastbarkeit: 60 Watt 
Nennbelastbarkeit: 45 Watt 
Gehiusevolumen: ca. 16 | netto, 
für Räume von 15 bis 40 m. 

Die Ausführung: neusilber. 

Die Maße: 25x OTS XK 24 cm 
(BXHXT). 





Technische Daten: 
треда: 8 Ohm 
Ubergangsfrequenzen: 
1000... 12000 Hz 
Betriebsleistung: 3,5 Watt 


Verstärker-Musikleistung 
(Empfehlung): 
| Je Kanal 20.. -50 Watt 
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SARA HiFi-Lautsprecherbox 
B 2000 


Die Leistung; 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt 
Nennbelastbarkeit: 30 Watt 
Gehäusevolumen: 8.91 netto, 
12.2 1 brutto, für Räume von 10 
bis 35 m“. 

Die Ausführung; silber 
braunmetallio, 

Die Майе: 21 x 30 x 24 om 
(BxHxT). 

Das Gewicht: 5,8 ke 


Technische Daten: 
Impedanz: 4 Ohm 
Übergangsiregquenzen: 
45... 20000 Hz | 
Betriebsleistung: 4,0 Watt 
Verstärker-Musikleistung 


(Empfehlung): 
је Kanal 20... 50 Watt 


Radio- 


Recorder 





mr 
(Stereo und Mono) 55-60 









Radio- 


malig Stereo Radio-Recorder 


u 
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SABA Transeuropa ROR 426 Stereo 


Stereo-Radio-Resorder der 
internationalen ee 






inci DEA Tonbandgerät bzw. 
EE а. nn 







Die Farbe: neusilber. 

Die Maße: os x 00 x 14 cm 
(BxHXT}. 

Das Gewicht: 5,8 kg (ohne 
Batterien). 





Sys für wirkungseellen Baum: 

Es so entsteht der akustische 
Eindruck eines großen Laut. 
EE eni 


Technische Daten; 

Wellenbereiche: 

UKW 87,5... 108 MHz 

КҮГ 1 595... 12 MHz 

KWa la. pl MHz 

MW 685... 10.05 kHs 

Antennen: 

MW: Ferritantenne (eingebaut); 

UKW/KW: Telsskopantenne (aus- 
ziehbari. 

Mikrofone: 2 eingebaute Konden: 

sator-Mikrofore. 

Eingänge: Mikrofon, TA, Band, 

Ausgänge; externe Lautsprecher, 

Kopfhorer, Band. 

Stromversorgung: 220 V / 50 Hz 

Netzspannung, 12 Volt Batterie- 

spannung {8 Monozellen], 

Externer 12-V-Anschluß 

(z, B. Akku), 






| jefen Balance. зой. 

an. leichtes Antippen 

| elehle zu erteilen. 
| enklap : 





Жазга. Nete. edsr Batterie 
betrieb, 
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САВА Radio-Hecorder НОН 406 Stereo — 














Stereo-Radio-Recorder mit 
8 Watt Musikleistung (2x4 Watt), 
d Wellenbereiche: UKW, MW, KW, 
LW, Bandsorten-Wahlschalter- 
Chromdioxid/Standard. Metz, und 
Batteriebetrieb. 

Der Komfort; Leuchtdioden- 
Anzeige für Pegey Abstimmung 
Batterie, vollautomatische Aus- 
steuerung. 2 Antennen: Ferrit- 
antenne, Teleskopantenne, Band: 
zählwerk mit Nulltaste. Umschalt- 
möglichkeit für Mono/Stereo 
Stereo-Breit. Vier Lautsprecher 
und zwei Kondensator Mikrofone 
eingebaut. Anschlüsse für 2 
externe Lautsprecherboxen, 


Mikrofon, Plattenspieler, Tonband- 


gerät, Kopfhörer. | 

Die Farbe: neusilber. 

Die Maße: 45 x 23 x llem 
(BxHxT). 

Das Gewicht: ca. 3,7 kg 
(ohne Batterien). 


Technische Daten: 


Wellenbereiche: 
ПЕМ 85.6.. 
KW Ба. 
LW 145, 
MW SIE. 
Antennen: 


1820 kit 


1 MLW: Ferritantenne (eingebaut): 


UKW/KW: Teleskopantenne (aus- 
giehbar). 

Eingänge: Mikrofon, TA, Band. 
Ausgänge: externe Lautsprecher, 
Kopfhörer, | 
Stromversorgung: 280 V / 50 Hz. 
Netzspannung: 9 Volt. Batteriespan: 
hung (8 Monozellen). Extarner GA. 
Batterie-Anschluf (z, В. Akku). 
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EEN Stereo und Mono 





SABA Radio-Recorder RCR 407 Stereo 


Preiswerter Stereo-Radio- 
Recorder. 


Die Leistung: Gesamt-Musik- | 


leistung: 7 Watt (ах 4,5 Watt). 

a Wellenbereiche: UKW, MW, 

d Bandsorten: Chrom, Standard. 
Der Komfort: Schaltung: 

Mong-Stereo Stereo- Breit. Abstim- 

mung'Aufnahme/Batteriekontpalle, 

Automatische Scharfabstimmung 

(AFC). Drehregler für Lautstärke, 

Klang, Balance, Leistungsfählger 

Krem-Lautsprecher, S-stelliges 


Bandzählwerk, Pausentaste. 2 ein- | 


gebaute Kondensator-Mikrofone. 






Ferrit- und Teleskopantenne, 
Anschlüsse; Plattenspieler, Ton- 
bandgerät (oder Cassettendeck), 
Kopfhörer, externes Mikrofon). 

Die Farbe: neusilber. 

Die Майе: ST x аз x 11 em 
{ExHxT). 

Das Gewicht: 3.3 kg (ohne 


Batterien). 


Wellenbereiché: 

UEW 87.5... 104 MHz 

MW Run ` 1610 kHz | 
Stromversorgung: e) Volta Hz. 
è Volt Batteriespannung (ë Mono- 
zellen). 





SABA Radio Recorder AGR 400 Stereo ` sg 


Klein in den Maßen — groß 
іп der Leistung. 

Die Leistung: Gesamt-Musik- 
leistung: 6-Watt (а x ó Watt). 

4 Wellenbereiche: UKW, EW, LW. 
MW. Bandsorten-Wahlschalter: 
Chromdioxidi8tandapd, Netz und 
Batteriebetrieb, 

Der Komfort: Zwei Leucht- 
dioden-Anzeigen für Signal Mitten- 
abstimmung (UKW), vollautoma- 
tische Aufnahme-Aussteuerung. 
Fervitantenne und Teleskop- 
antenne. Bandzählwerk mit Null 
taste. Cue-Review-Funktion: zum 
Mithören auch bei schnellem Vor- 
und Rücklauf. Umschaltmöglich- 
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keit für Mono/Stereo/Stereo-Breit. 
е eingebaute Kondensator-Mikro- 
fone, Anschlüsse: Piattenspieler, 
Kopfhörer, Mikrofon, 

Die Farbe: neusilber. 

Die Maße: 55 x 16.5 x Tom 
(BXHXT: 

Das Gewicht: 2,6 КЕ (mit 
Batterien). 


| Technische Daten: 
Wellenbereiche: 
UKW 85.5... 108 MHz 
KW 58. . 16 MHz 


Ll ., 270 KHz 
MW 515... 1620 kHz 
Stromversorgung: 220 V/ 50 Bz 
Netzspannung. 9 Volt Batterie. 

| spannung (6 Babyzelen): 










SABA Radio-Recorder RCR 387 clock 


Mit quartzgesteuerter Weck, 
automatik. 

Dis Leistung; Spitzenlei- 
stung- 4 Watt. 4 Wellenbereiche: 
UKW, KW, LW, MW. Bandsorten- 
Wahlschälter: Standard, Chrom- 
dioxid; Ferrochrom. Weckpro- 
gramm wahlweise mit Radio- oder 
Cassettenmusik. Blektronik-Uhr, 
bei Netzbetrieb beleuchtet, Uber- 
spielen des Rundfunkprogramms 
auf Cassette nach vorprogram- 
mierter Zeit. 

Der Komfort: Automatische 
Austeuerung, Ferrit- und Tele- 
skopantenne, Bandzählwerk mit 
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Nulltaste, Automatischer Bandstop 
bel allen Funktionen. Fausentaste. 
Que- und Review-Funktion zum 
Mithären bei schnellem Vor und 
| Rücklauf. Eingebautes Kondensa- 

tor-Mikrofon. Anschlußmöglichkei- 
ten: Mikrofon, Radio, Tonband- 
gerät. 

Die Farbe: braun/metallie, 

Die Maße: 34 x 20 xX 9 cm 
(BxHx T): 

Das Gewicht: 3,5 kg (mit 
Batterien). 
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SABA Radic-Recorder RER 344 


Kompakt-Radio-Recorder in 
neuem Design. 

Die Leistung: Spitzenlel- 
stung: 2 Watt. 2 Wellenbereiche: 
UKW, MW. 

Der Komfort: Eingebautes 
Kondensator-Mikrofon. Direktauf- 
nahmen von Radio auf Kassette 
möglich. Klangregelung. Automa- 
tische Scharfabstimmung (AFC). 
Automatische Aufnahme-Aus- 
steuerung, Leistungsiähiger 
IH-em-Lautsprecher. S-stelliges 
Bandzählwerk mit Rückstelltaste. 
Teleskop- und Ferritantenne. 
Batterie-und Netzbetrieb mit 
selbsttätiger Umschaltung, 
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Anschlüsse: externes Mikrofon, 
| Plattenspieler, Ohrhörer, Externer 

4-Volt-Ansehluß, 

Die Farbe: neusilber, 

Die Маде: 31 5xalx9 em 
(BxHxT}. 

Das Gewicht: ca. 2,4 kg 
{ohne Batterien). 


Technische Daten: 
UKW 87.5... 108 MHz, 
MW BI .. 1820 kHz, 


Stromversorgung: 220 Volt/50 НУ, 
A Volt Batteriespannung, externer 
Q-Volt-Arnsehiun, 
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SABA kadi Recorder RG 









Prg - А Die Farbe: braun,metallie. 
Die Leistung: "Spitzenlei- Die Maße; da x 0х 9 om. 
stung; £ Wellenbereiche: (BxHxT), 
URW, W. Batterie und Netz- Das Gewicht: 2,6 kg (mit 
betrieb mit selbsttatiger Um- Batterien). 
schaltung. 
Der Komfort: Eingebautes Die Technik: 
Kondensat: ion, Direktauf- e SE 
ا‎ ` e pair ' 12, 
АБАШ. von Radio au SH Stromversorgung: 280 Volt/50 Hz, 





ET; 1 ; 
АГ. Luton Anstelle | 4 Monozellen а 15 Volt (leakproof), 


rung. Automatischer Bandstop bei 
allen Funktionen. Fausentaste. 
Bandzahlwerk mit Nulltaste, 





Uhren-Radios 


SABA memo-clock б 


Elektronisches Uhrenradio 
mit zwei Weckzeiten und 4 UKW- 
Ctationstasten. 

Uhrenteil: Uhrzeit-Anzeige 
durch Gomputer-Leuchteiffern mit 


automatischer Helligkeitsregelung. 


Frogrammgestzuerte Datumsan- 
zeige, e4-Stunden-Weckautomatik. 
û Weckzeiten einstellbar. Wecken 
mit Rundfunkprogramm oder 
Summton. Nachweckautomatik 
(alle 10 Minuten). Elektronische 
Einschlafautomatik (1 Stunde). 


ec 


| Rundfunkgeräte 


Gangreserve bei Stromausfall 
(alle Funktionen bleiben erhal- 
ten), 

Rundfunkteil: Wellenbe- 


reiche: URW, MW. 4 TKW-Stations: 


tasten. Eingebaute Ferritantenne 
fir MW. Wurfantenne für UKW. 
UKW-Abstimmautomatik (AFG). 

Die Farbvarianten: 
mattwelß, Kupfer-metallis, 
schwarz-metallic, 

Die Maße: 28 X T x 18 ст 
(BxHxT). 








SABA compact-elock A 


Elektronisches Uhrenradio 
mit Gangreserve. 

Uhrenteil: Uhrzelt-Anzelge 
durch Computer-Leuchtziffern mit 


automatischer Helli£keitsregelung, 


Froprammgfesteuerte Datumsan- 
zeige. #4-btunden-Weckautomatik. 
Wacken mit Rundfunkprogramm 
oder Summtón. Nachwerkautoma- 
ШЕ Calle 10 Minuten), Elektro, 
nische Einschlafautomatik 

(1 Stunde). Gangreserve bei 
Stromausfall (alle Funktionen 
bleiben erhalten). 
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Hundfunktell: Weller- 
bereiche: ПЕ, MW, Eingebaute 
Ferritantenne für MW, Wurf- 
antenne für UKW. UKW-Abstimm- 
automatic (AFC). 

Die Farbvarianten: rot, 
mattschwarz, ocker, 

Die Майа AS хт x 16 ош 
(BxHxT) 


SABA mini-clock D 


Kleines elektronisches 
Uhrenradio mit A Wellenbereichen. 

Uhrenteil: Ührzeit-Anzeige: 
Gomputer-Leuchtziftern. #4-5tun- 
den-Weckautomatik. Wecken mit 
Rundfunkprogramm oder Summ- 
ton. Blinken der Zeitanzeige bei 
Stromausfall 

Kundfunkteil: UKW, MW, LW. 
Lautstärkeregelung. Gute Emp- 
fangs: und Wiedergabeleistung. 


SARA Mainau P 


Rundfunkgerät mit modern 
Sien Technik: 

Die Leistung: 4 Wellen- 
bereiche: UKW, MW, LW, KW. 
4 UKW-Stationstasten. UKW- 
Abstimmautomatik (АРС), Großer 
Konzertlautsprecher mit 10 Watt 
Spitzenleistung. 





SABA Donau P 


Rundfunkgerät mit hoher 
Empfangs- und Wiedergabe- 
leistung, 

Die Leistung’der Komfort: 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 


KW. Ausgezeichnete Trennschärte, 


Eingebaute Ferritantenne und 
Wurfantenne für UKW. 

Die Farbvarianten: muĝ- 
baumfarben, mattweil, 


em BxHxT). 


Ferritantenne für MW und LW, 
Wurfantenne für UKW. 

Die Farbvarianten: 
ocker, rot, mattweiß, 

Die Maße: 81 x Fx 16 оп 
(BxHxT). 





schérfe und damit klarer Emp- 
fang. Flachbahnregler für Laut- 
stärke, Höhen und Tiefen. Einge- 
baute Ferritantenne und UKW- 
Wurfantenne. Anschluß für 
Außenlautsprecher. 
Die Farbe: nußbaumfarben. 

Die Male: 58x 165 x ALS 
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Die Maße: 51.5 x l4 x 145 
em (BxHxT). 
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Wir stellten Ihnen in diesem 
Produkt-Gesamt-Katalog ein 
Geräteangebot vor, das ohne 
Frage eine führende Rolle in der 
internationalen Unterhaltungs- 
elektronik spielt. 

Sie finden SABA beim quali- 
fizierten Fachhandel und in den 
qualifizierten Fachabteilungen der 
Warenhauskonzerne. 

Denn Geratequalitàt be- 
deutet für uns auch: Beratungs- 
qualität und Qualitäts-Service. Das 
setzt Spezialisten voraus, die 
unsere Produkte kennen, also 
Berater, die fundiert informieren 
können, sowie Rundfunk- und 
Fernsehtechniker, die einen erst- 
klassigen Service bieten, 


Entscheidend für SABA ist: 
dort, wo Sie SABA-Geräte finden, 
dort finden Sie auch den Fach- 
mann, dem Sie vertrauen können. 
Denn SABA liefert nur an einen 
ausgewählten Handelskreis. 


SABA 


TV-VIDEO-HIFI 


SABA GmbH - Postfach 2060 - 7730 VS-Villingen-Schwenningen 


Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör im Preis nicht 


enthalten. 


Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 
Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. WB 81070. 
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Es ist üblich, Komplette Anla- 
g gen anzubieten. Komponenten also, 
if die zu einer Anlage einer bestimm- 
ten Qualitätsklasse zusammen- 
gestellt sind. Auch SABA hat solche 
aufeinander abgestimmte und im 
If Grunde zusammengehörende Kom- 
| ponenten im Programm. 

Sie können diese nach eige- 
nen Ansprüchen selbst komponis- 
геп, Sie können untereinander aus- 
tauschen. 

Dafür gibt es recht gute 
Gründe. Einmal rein äußerliche. Sie 
können beispielsweise an Stelle 
von Verstärker und Tuner einen 
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Receiver wählen, der beide Kompo- 
nenten enthält. Das ist auch eine 
Platzfrage. Es kann aber auch sein, 
daß Sie sich für eine Geräteart 
besonders interessieren. Nehmen 
wir an, Sie sind ein begeisterter 
Plattenfan, dann wählen Sie den 
Top-Plattenspieler, oder ein Casset- 
tenfan, dann z. B. das Top-Casset- 
tendeck. Oder Sie sind ein Radio- 
Fan, Hier hat SABA dann Spitzen- 
Tuner und Verstärker. Außerlich 
paßt alles zusammen, innerlich 
jedoch gibt es Unterschiede, die auf 
die Bedürfnisse abgestimmt sind. 
Betrachten Sie sich mal unter die- 
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sen Gesichtspunkten unser Ange 
bot auf dieser Seite. Alle Geräte 
sind desien-angepaßt, Können also 
vom Aussehen her beliebig Kombi- 
niert werden = und von der 
Leistung her entscheiden Sie, nad 
Ihren individuellen Ansprüchen. 








Mini-Komponenten sind seit 
einiger Zeit fast so etwas wie eine 
Mode. Nicht ohne Grund: da sie 
eine gute Qualität auf Kleinstern 
Raum konzentrieren, geben sie 
auch dem die Chance, eine Top-An- 
lage zu besitzen, der nur begrenzte 
räumliche Möglichkeiten hat. 

Die Kehrseite dieser Mini- 
mierung ist aber bei den meisten 
Gerate-Konzepten der Nachteil 
einer gewissen Unübersichtlichkeit 
der Bedienungselemente: Man muß 
schon ziemlich genau Hinsehen, 
wenn man die einzelnen Knöpfe 
und Schalter auseinanderhalten 
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wil. Und die Bedienung selbst wird 
dadurch auch nicht gerade ein- 
facher. Im Gegenteil: gewisse Kom- 
fortdetails sind bei mini-Abmessun- 
gen gar nicht möglich, und an der 
Leistung muß letztlich auch etwas 
gespart werden. 

Daher unser Konzept: zwar 
deutlich kleiner als normal, aber 
mit Maßen (30 em breit). So kön- 
nen unsere Minis mit 2x 30 Watt 
Sinusleistung etwa 15% mehr 
„зай“ anbieten als mini-üblich und 
haben dazu Bedienungsvorteile wie 
die „Großen“, nämlich beispiels- 
weise Sofrtouch-Schalter. 
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UNSERE MINIS SIND GROSSE KLASSE. 
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Als im Design (und im Preis) 
angepaßten Flattenspieler empfeh- 
len wir den БАВА Compact-Platten- 
spieler СЭР 510. 

Die Minis von SABA kombi- 
nieren also die raumsparenden 
Vorteile des mini-Konzepts mit dem 
Leistungs- und Komfort-Angebot 
der Normalgroßen. Mini zwar — 
aber eben ganz groß. 
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bestimmte Bequemlichkeits-Vor- 
teile; Weil alle Geräte fest mut, 
einander verbunden sind, haben 
Sie Keine Probleme mit der Ver- 
kabelung. Sie müssen nur die 
Boxen-Kabel anschließen und das 
Netzkabel einstecken, und schon 
ist die gesamte Elektrik erledigt. 

Diese Einfachheit (genau 
richtig fur Leute, die gern von sich 
behaupten, sie seien technisch 
unbegabt), hat SABA mit seiner 
Kompakt-Programm weiter ver- 
folgt. Durch unterschiedliche Pro- 
duktkonzepte, die den räumlichen 
Gegebenheiten und den ge- 
schmacklichen Ansprüchen 
Serecht werden. 

So bieten wir Ihnen einmal 
die Kompaktanlage im aktuellen 
Kompakt-Block (C 3000); alle 
Komponenten sind hier überein- 
ander angeordnet. Fassend dazu 


Wir haben aber auch die 
Kompaktanlage in der bekannt 

































Kompaktanlagen bieten ganz 


desien-angepaßte Boxen (B 3000). 


a KOMPAKTANLAGEN: HIFI AUS EINEN 


Hifi || | 
flachen Form, bei der alle Kompo- 


nenten horizontal angeordnet sind 
(RPG 1000). Auch hierzu finden Sie 
die — leistungsadàquaten — Laut- 
sprecher in unserem Angebot, 

Und richt zuletzt: MiniPack 
(C 2000) ein sogenannter 
Casseiver mit Tuner, Verstärker 
und Cassettendeck. Die raum- 
sparenden Abmessungen von 
Minis kombiniert mit den Bequem- 
lichkeitevorteilen einer Kompakt- 
anlage — ein faszinierender Mini- 
Musik-Block mit — bei Minis — 
unüblichen Leistungs- und Bedie- 
nunesdetails. Auch hier natürlich 
gibts bei SABA die dazu passenden 
Boxen, 
Wir zeigen Ihnen hier nicht nur 
unsere Kompaktanlagen, sondern 
auch die verschiedenen Aufstell- 
möglichkeiten — sehen Sie mal, 
welche Möglichkeit für Sie zutrifft, 
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sal IN DEN BÄSSEN WIE SAMT, IN DEN HO 


HiFi = 

Lautsprecher: | Der Ton macht bekanntlich 

boxen | | die Musik. Und es sind die Laut- 
Ausführliche sprecherboxen, die letztlich den 
| Ton machen. Was vom Tuner her- 
SEN eingeholt, vom Plattenspieler- 
System abgetastst oder vom Gas- 
settendeck aus der Anordnung der 
Chromdioxyd-Moleküle heraus- 
gelesen wird, das wird nach der 
Strecke durch den Verstärker — 
so exakt wie möglich hochvergro- 
Bert = an die Boxen weitergegeben 
und dort wieder in realen Klang 
zurückübersetzt, 

Die Wichtigkeit der Boxen 
wird schon daran erkennbar, daß 
unterschiedliche Boxen der glei- 
chen Klasse die Musik z. Т. deutlich 
anders präsentieren, als beispiels- 
vwreise verschiedene Verstärker 
oder Tuner. 

Daß hochqualifizierte Boxen, 
wie z, B, die AM 140 von SABA, ein 
Maximum an Transparenz, Klang- 
auffächerung, Dymamik und Nenn- 
belastbarkeit bieten, versteht sich 
vorn selbst. Diese Eigenschaften 
sind indes nur die Rahmenbedin- 
gungen, innerhalb derer sich der 
Elangcharakter entfalten kann, 
Dieser Klangcharakter wiederum 
ist aber mit Worten nur unzurei- 
chend wiederzugeben. 

Wie gesagt: ез ist schwer, 
einen speziellen Hang zu beschrei- 
ben, aber vielleicht hat unser 
Charakterisierungsversuch doch 
so viel erreicht, daß Die auf SABA- 
Boxen neugierig geworden sind 
und sich das Vergnügen machen, 
sie beim Fachhändler einmal selbst 
zu „Gehör" kommen zulassen, 
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Holen Sie aus Ihrer Anlage 
das Maximum heraus: 
mit der richtigen Box. 

So mancher HiFi-Käufer Diät, 
tert für die Anlage große Scheine 
hin und knausert bei den Boxen. 
Ergebnis: die Anlage, obwohl teuer, 
wattstark und hochselobt, liefert 
nur eine mittelmäßige Klansquali- 
tät - das Geld wurde rausgeworfen, 
weil am falschen Ende gespart. 
Machen Sie diesen Fehler nicht 
Seien Sie gerade bei Boxen gro, 
zügig, und kaufen Sie auf Keinen 
Fall Boxen, die unter dem Niveau 
der anderen Komponenten legen, 

Deshalb gibt es ja bei SABA 
eine Auswahl, damit Sie in jedem 
Fall eine anlagenadäquate Box 
finden. 

Und bei SABA können Sie 
sicher sein, daß jede Box nach den 
senau gleichen Prinzipien entwik- 
kelt und gebaut wurde. Nämlich 
einmal auf der Basis modernster 
Technologie und zum anderen nach 
sehr praxis-orientierten, realisti- 
schen Bedingungen. 
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HEN WIE SEIDE. 


Modernste Technologie heißt 
beispielsweise: Echtzeit-Analysa- 
tor. Mit diesem Gerät wird der 
Lautsprecher in seinen Bauteilen 
und Rlangeigenschaften zu einem 
idealen Klanemittler konzipiert: 
Auf einem Bildschirm wird 
jede einzelne Frequenznuance, jede 
Fhase, die der Lautsprecher repro- 
duziert, aufgezeigt. Im Idealfall also 
ein linearer Frequenzgang von beil- 
spielsweise 20 bis 20.000 Hertz. 
Nun ist aber der Idealfall für 
Sie keineswegs ideal. Denn die 
Boxen werden zumeist in schall- 
toten Räumen entwickelt, und die 
gibt es bei Ihnen nicht. Deshalb 
kommen jetzt unsere praxisnahen 
undan der Realität orientierten 
Überlegungen: SABA-Boxen wer- 
den „ive“ konzipiert, in natürli- 
cher Umgebung, so wie sie in unse- 
ren Wohnräumen anzutreffen ist. 
Wir testen in Kleinen und großen 
Räumen, in quadratischen und 
versetzten, in volleepackten und 
gering möblierten. Und das bei 
jeder einzelnen Box. 
Wir erreichen damit einmal 
eine weitgehende Linearität unter 
verschiedenen Bedingungen: Was 
wiederum bedeutet: eine SABA-Box 
klingt auch in unterschiedlichen 
Räumen immer gleich, Närnlich 
gleich präzise, transparent und 
ausfewogen. 
Zum anderen erreichen wir 
damit die von allen Fachleuten 
immer wieder geforderte und ange- 
згеше Rlangneutralität. Also ein 
Klang оппе besonders betonte 
Bässe, Mitten oder Höhen. Und drit- 
tens gewinnen wir dabei die 
Erkenntnis, daß es eben nicht 
genügt, einen Lautsprecher aus 
Gehäuse, System, Frequenzweiche 
und Bedämpfungsmaterial zu 
basteln. Sondern daß wir dabei 
immer wieder herausfinden müs- 
sen, welches Material sich am 
besten mit welcher Systernaufhän- 
gung verträgt, welche SEHWING- 
spule am besten zu welcher Fre- 
queneweiche paßt, und wie ‘die 
Gehäusestärke im Einzelfall aus- 
sehen muß, um völlige Resonanz- er A 
freiheit zu erzielen. | Bi. ee Ber 
Das alles wird erfaßt, met O eng | 
technisch optimiert und fertiegungs- 
technisch exakt nachvollzogen. 
Deshalb können wir Ihnen 
hier Boxen vorstellen, von denen 
man guten Gewissens sagen Kann, 
daß jede in ihrer Klasse Spitze ist. 
Und mit weniger sollten Sie sich im 
Interesse Ihrer Anlage — und Ihres 
Horverenugfens — nicht zufrieden 
береп. 
Im Frodukt-Gesamt-Katalog 
finden Sie alle SABA HiFi-Lautspre- 
cher-Boxen, 
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Die Spitze unseres Recorder- 
Angebates: Vier Wellenbereiche 
(UKW, MW, 2x KW mit den wich- 
tigsten internationalen KW. 
Bändern), Suchlaufvorrichtung 
zum schnellen Auffinden von 
bestimmten Musikstücken auf der 
Cassette, Stereo-Breitschaltung 
(verblüffendes Stereo-Erlebnis 
trotz kleinem Lautsprecher. 
Abstand!)}, Leuchtdioden-Ketten 
fur präzise Aufnahme-Aussteue- 
rung und Power-Angaben, zwei 


eingebaute Kondensator-Mikro- 
fone für eigene Stereo-Aufnah- 
men, Soft-touch-Bedienung. 
Mit diesem Recorder 
RCR 426 erwerben Sie ein Musik: 
Кгаћракеё, das in puncto Klang 
und Bedienungs-Komfort Keinen 
Wunsch offen Lat und das пану“ 
ich darüberhinaus alle Vorteile 
unbegrenzter Mobilität bietet. 
Der НОН 426 ist das beein 
druckendste Beispiel für das 
gesamte pADA-Radio-Recorder- 





EREO RADIO-RECORDER RCR 486. 
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Angebot. Und auch hier haben Sie | ап Radio-Recordern finden Bie im 
von klein über mittel bis riesigein | FProdukt-Gesamf-katalog. 
Programm, das auch für relativ 

wenig Geld schon perfektes Ste- 

гео bietet. Die SABA-Radio-Recor- 


der im Design alle „attraktiv, 
jung, dynamisch", repräsentieren 
jeder für sich SABA-Qualitàt. 
Jeder für sich ein Spitzenerzeug- 
nis modernster Technologie. 

Der SABA Stereo-Radio- 

Recorder RER 426 ist nur ein Bei- 

Spiel. Das gesamte SABA Angebot 
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Wer morgens schon mit 
Musik geweckt werden möchte 
(und es gibt ja genügend benei- 
denswerte Naturen, die übergangs- 
los vom letzten Traum zum ersten 
Musikp wechseln kön- 
nen), der findet im SABA „Uhren- 

Radio-Angebot" bestimmt ‘etwas, 
das seinen Form- und Funktions- 
ansprüchen entgegenkonnmt. 

Und diese Ansprüche dürfen 
durchaus hoch sein. Denn ein 
SABA Uhren-Radio bietet eine 
Menge praktischer Funktionen. 
Nämlich: eine Automatik, die von 
Radio auf Wecksignal umschaltet, 
eine automatische Helligkeitsrege- 
hing über Fotozelle, so daß Sie die 
бет immer gut lesen können, 
und einen völlig lautlosen Gang. Sie 


Id hören ein SABA Uhren-Radio also 


nur, wenn bie's hören sollen: beim 
Wecken. Und hier wiederum Kön- 
nen Sie wählen: Möchten Sie mit 


UNSER ELEKTRONISCHER SONNENAU] 


Musik geweckt werden oder per 
Summrtion? Möchten Sie vorsichts- 
halber mehrere Male geweckt Ké 
den” Möchten Sie werktags und 
sonntags zu unterschiedlichen 
Selten geweckt werden? 

Und во, wie sich ein SABA 
Uhrenradio automatisch einschal- 
tet, so schaltet sich's such automa: 
tisch ab: durch die Einschlafauto- 
matik, programmierbar bis 59 
Minuter, 

Und alle diese Funktionen 
funktionieren auch bei Stromaus- 
fall: SABA Uhren-Radios (Clock A+ 
Су haben eine Gangreserve und 
eine Aufladesutomatik. 

Das ist einer der Gründe, 
weshalb ein SABA Uhren -Radio 
immer korrekt die Zeit zeigt und 
den eingestellten Sender mit dem 
Gongechlag genau einschaltet, 
Guten Morgeni 


UND UNSER GUTES, ALTES RADIO. 


Schon zur Zeit, als es nur das 
Radio gab, gab es für viele „nur 
einen SABAI“ 

Erinnern Sie sich noch? Das 
liegt jetzt schon recht weit zurück 
— damals, als man noch nichts von 
HiFi wußte, und als das Radio noch 
ein Mittelpunkt der Wohnung war. 

Damals schon gehörte ein 
GABA zu den Besten. Der die Sen- 
der trennscharf hereinholte und 
klangrein und klangvoll wiedergah. 

Und das SABA-Radio heute? 
Natürlich steht es längst im 
Schatten seines gewaltigen und 
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wattstarken HiFi-Stereo-Receiver- 
Bruders, aber es muß sich trotz- 
dem nicht verstecken: seine Trenn- 
scharfe, seine Reinheit und Fülle 
können sich auch heute hören las- 
sen, Denn es wird auch heute nach 
den modernsten technischen Prin- 
zipien gefertigt. 

Und wer nichts anderes will 
als ein schönes und gutes Radio, 
der wird auch heute zu einem 
SABA" greifen, Nicht mehr zu 
einem guten, alten. Sondern zu 
einem guten, neuen. 


































Wir stellten Ihnen in diesem 
Prospekt und im Produkt-Gesamt- 
Katalog ein Geräteangebot vor, das 
ohne Frage eine führende Rolle in 
der internationalen Unterhaltungs- 
ie finder eh | 





qualifinerten Fachabteilungen der 
Warenhauskonzerne. 

Denn Gerätequalität bedeutet 
für uns auch: Beratungsaualität 
und Qualitäts-Service. Das setzt 
Spezialisten voraus, die unsere 
Produkte kennen, also Berater, die 
fundiert informieren können, 
sowie Rundfunk- und Fernseh- 
techniker, die einen erstklassigen 
Service bieten. 


Entscheidend fur SABA ist: 
dort, wo Sie SABA-Gerate finden, 
dort finden Sie auch den Fach- 
mann, dem Sie vertrauen können. 
Denn SABA liefert пи? an einen 
ausgewählten Handeiskreis. 
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